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Наружные сети водоснабжения



                                                                  О
БЩ

И
Е У

К
А
ЗА
Н
И
Я

                                                              1.0. И
С
Х
О
Д
Н
Ы
Е Д

А
Н
Н
Ы
Е

    1.1. П
роект разработан на основании технического задания №

Н
П

-2015-Х
В

-И
П

-6.1.6.220_П
С
Д

 вы
данного

О
О
О

 "Н
овогор-П

рикамье" и инж
енерно-геологических изы

сканий №
103П

-2018-И
ГИ

, вы
полненны

х О
О
О

"П
РО
ГРЕС

С
" от 03.2018г.

    1.2. П
роект разработан в соответствии со следую

щ
ей Н

ТД
:

    С
П

 131.13330.2012. "С
троительная климатология";

    С
П

 31.13330.2012. "В
одоснабж

ение. Н
аруж

ны
е сети и сооруж

ения";
    С

Н
иП

 3.05.04-85 "Н
аруж

ны
е сети и сооруж

ения водоснабж
ения и канализации";

    С
П

 42.13330.2016 "Градостроительство. П
ланировка и застройка городских и сельских поселений";

    ГО
С
Т 21.704-2011 "П

равила вы
полнения рабочей документации наруж

ны
х сетей водоснабж

ения и
канализации"
    1.3. Точки подклю

чения - сущ
ествую

щ
ая камера С

В
К

-1 (на водоводе "Балатовский" Ø
500 пл.) и

сущ
ествую

щ
ий колодец С

П
Г-1 (на уличной сети водоснабж

ения Ø
200чуг.).

    1.4.  В
 геологическом строении площ

адки на глубину бурения (до 5м) принимаю
т участие отлож

ения
четвертичного возраста, представленны

е аллю
виально-делю

виальны
ми отлож

ениями: суглинками
коричневы

ми от мягкопластичной до твердой консистенции
. С

 поверхности повсеместно распространены
насы

пны
е грунты

.  П
ри производстве инж

енерно-геологических изы
сканий грунтовы

е воды
 скваж

инами до
глубины

 5м не встречены
. Н
ормативная глубина сезонного промерзания грунтов в данном районе  составляет

2,23м;
                                                            2.0. Н

А
РУ
Ж
Н
Ы
Е С

ЕТИ
 В
О
Д
О
П
РО
В
О
Д
А

:

       П
роектом предусматривается реконструкция сети водопровода Д

-150, 160, 200мм на Д
-300мм по

ул.П
одводников от ул. К

осмонавта Беляева до ул. С
инарская (от С

В
К

-1 сущ
 до С

П
Г-1сущ

). П
роектируемая

водопроводная сеть проклады
вается в одну линию

 из труб П
Э

100 SD
R

17-355х21,1 "питьевы
х" по ГО

С
Т

18599-2001.
        Реконструкция вы

полняется откры
ты
м способом и методом ГН

Б
.

           Запорная арматура, примененая в проекте - чугунны
е задвиж

ки с обрезинины
м клином "A

V
K

",
стальны

е задвиж
ки ЗА

О
 "М

ЗТА
".

         Н
аруж

ное пож
аротуш

ение вы
полняется от 6 пож

арны
х гидрантов, располож

енны
х в колодцах П

Г-2,
П
Г-6, П

Г-8, П
Г-10, П

Г-14, С
П
Г-1.

         Ф
асонны

е части в колодцах вы
полнены

 из стали с усиленной (утолщ
енной) стенкой.

         П
роход труб через стенки колодцев вы

полняется через гильзы
 из стальны

х труб с заделкой
просмоленной прядью

 с цементно-песчанны
м раствором

.

Взам.инв.NПодпись и датаИнв.N подл.

                                                                      3.0. У
К
А
ЗА
Н
И
Я

 К
 М
О
Н
ТА
Ж
У

:
       С

оединение П
Э

 водопроводны
х труб меж

ду собой и с фасонны
ми частями вы

полняю
тся тепловой сваркой

.
Транш

ея под трубопроводы
 отры

вается на 100 мм глубж
е лотка трубы

. Ш
ирина транш

еи по дну из-за
необходимости производства работ принимается равной 0,9м. Д

ля обеспечения сохранности трубопровода
проектом предусмотрено основание из песчаной подготовки. Засы

пка труб осущ
ествляется песком с уплотнением

либо грунтом без крупны
х вклю

чений, на вы
соту 300мм вы

ш
е верха трубопровода. О

тметки поверхности земли у
лю
ков колодцев уточнить по планировочны

м отметкам
.

       П
ри пересечении стенок камеры

 предусмотреть заделку меж
трубного пространства (меж

ду футляром и
трубой) цементно-песчанны

м раствором с просмоленной прядью
. Земляны

е работы
 вблизи пересекаемы

х
коммуникаций производить вручную

 (по 2 метра в обе стороны
), в присутствии представителей эксплуатирую

щ
их

организаций. Земляны
е работы

 и работы
 по устройству оснований при строительстве сооруж

ений водопровода и
канализации вы

полняю
тся в соответствии с требованиями С

П
 45.13330.2017  "Земляны

е сооруж
ения, основания и

фундаменты
". М

онтаж
, гидравлические испы

тания и акты
 скры

ты
х работ вы

полнить в соответствии со С
Н
иП

3.05.04-85 "Н
аруж

ны
е сети и сооруж

ения водоснабж
ения и канализации

" и С
П

 40-102-2000. Д
авление

гидравлических испы
таний 1.0М

П
а (10атм).

      Гидроизоляцию
 колодцев вы

полнить на всю
 вы
соту стен битумной мастикой за 2 раза.

В
ы
полнить наруж

ное антикоррозийное покры
тие стальны

х труб грунтом ГФ
-021 на 1 слой и лаком битумны

м
БТ-577 на 2 слоя .
       П

еречень видов работ, оказы
ваю

щ
их влияние на безопасность объекта, для которы

х необходимо составлять
акты

 освидетельствования скры
ты
х работ, ответственны

х конструкций и участков сетей инж
енерно-технического

обеспечения:                                    А
кты

 приемки и испы
таний:

•
А
кт о проведении гидравлического испы

тания напорного трубопровода на прочность и
герметичность;

•
А
кт промы

вки (и дезинфекции) трубопровода хоз.-пит. водопровода;
•

А
кты

 освидетельствования скры
ты
х работ :

•
П
одготовка основания под трубопроводы

;
•

П
рокладку трубопроводов;

•
А
кт на устройство колодцев;

•
О
братная засы

пка трубопроводов с послойны
м уплотнением;

•
А
кт на герметизацию

 мест прохода через стенки колодцев.

Р
1

5

сущ
сущ

сущ

В
ЕД
О
М
О
С
ТЬ РА

БО
ЧИ
Х

 ЧЕРТЕЖ
ЕЙ

 О
С
Н
О
В
Н
О
ГО

 К
О
М
П
Л
ЕК
ТА

Л
ист

Н
аименование

П
римечание

1
О
бщ
ие данны

е

23

В
ЕД
О
М
О
С
ТЬ С

С
Ы
Л
О
ЧН
Ы
Х

 И
 П
РИ
Л
А
ГА
ЕМ
Ы
Х

 Д
О
К
У
М
ЕН
ТО
В

О
бозначение

Н
аименование

П
римечание

С
С
Ы
Л
О
ЧН
Ы
Е Д

О
К
У
М
ЕН
ТЫ

С
П

 40-102-2000
П
роектирование и монтаж

 трубопроводов систем водо-

снабж
ения и канализации из полимерны

х материалов

П
РИ
Л
А
ГА
ЕМ
Ы
Е Д

О
К
У
М
ЕН
ТЫ

409-2018-Н
В

.С
С
пецификация оборудования, изделий и материалов

ТП
Р 901-09-11.84

К
олодцы

 водопроводны
е

409-2018-Н
В

И
зм.К

ол.уч
Л
ист

№
док

П
одпись

Д
ата

С
тадия

Л
ист

Л
истов

И
П

 Галкин С
. А

.
О
бщ
ие данны

е

Н
аруж

ны
е сети водоснабж

ения
Разработал

А
кимова

05.18
05.18

Галкин
ГИ
П

К
опировал

Ф
ормат А

3

Реконструкция сети водопровода Д
-150-160-200мм по ул. П

одводников
от камеры

 на водоводе Д
-500мм "Балатовский" до колодца на сети

Д
-200мм по ул. С

инарская

     П
лан сетей водоснабж

ения до реконструкции. С
хема сетей водоснабж

ения до ре-

конструкции. Э
кспликация. С

итуационны
й план

П
лан сетей водоснабж

ения после реконструкции. С
хема сетей водоснабж

ения

после реконструкции. Э
кспликация. Таблица водопроводны

х колодцев

П
рофиль В

1 (начало)
4

П
рофиль В

1 (окончание). Таблица водопроводны
х колодцев

5

О
С
Н
О
В
Н
Ы
Е П

О
К
А
ЗА
ТЕЛ

И
 С
ЕТЕЙ

 В
О
Д
О
С
Н
А
БЖ
ЕН
И
Я
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Р
2

409-2018-Н
В

И
зм

.К
ол.уч

Л
ист

№
док

П
одпись

Д
ата

С
тадия

Л
ист

Л
истов

И
П

 Галкин С
. А

.

Н
аруж

ны
е сети водоснабж

ения
и канализации

Разработал
А
кимова

10.18

К
опировал

Ф
ормат А

2*4

Реконструкция сети водопровода Д
-150-160-200мм по ул. П

одводников
от камеры

 на водоводе Д
-500мм "Балатовский" до колодца на сети

Д
-200мм по ул. С

инарская

С
В
К

-1

С
П
Г-1

П
Г-2
сущ

.

3сущ
.

П
Г-4
сущ

.

П
Г-5
сущ

.

6
сущ

.

7сущ
.

П
Г-8
сущ

.

11сущ
.

П
лан сетей водоснабж

ения до реконстру
-

кции. С
хема сетей водоснабж

ения до ре
-

конструкции
. Э
кспликация. С

итуационны
й

план

С
В
К

-1Ø
500
пл.

Ø
160
пл.

22

Ø
63
пл.

20

Ø
110
пл.

Ø
160
пл.

Ø
150
чуг.

Ø
160
пл.

Ø
160
пл.

ул. Теплогорская

ул. Космонавта Беляева

97

ул. Олега Кошевого

27

32,а

Ø
63
пл.

Ø
150
чуг.

Ø
150
чуг.

Ø
160
пл.

ул. Теплогорская 2-я

1500

Задвиж
ка Ø

50

1500

Ø
160
пэ.

Ø
100
чуг.

П
о паспорту колодца
№

1584

П
ож
арны

й гидрант
Н

=1700мм

Задвиж
ка

Ø
150

П
оворотны

й затвор
Ø

150 П
о паспорту колодца
№

830
1500

Ø
200
нед.чуг.

Ø
32
пэ.

Ø
150
чуг.

П
о паспорту колодца
№

837

П
о паспорту колодца
№

1605

П
о паспорту колодца
№

1606

П
о паспорту колодца
№

1607

П
о паспорту колодца
№

1608

н/н, паспорта нет

Задвиж
ка Ø

150

1300
1700

2200

С
вободны

й ф
ланец Ø

63

Х
омут Ø

50

С
вободны

й ф
ланец Ø

150

С
вободны

й ф
ланец Ø

150
С
еделка

Ø
500*160

В
тулка П

Э
100 Ø

160

С
хема сетей водоснабж

ения до реконструкции

К
рестовина фланцевая

ст. Ø
160

В
тулка П

Э
100 Ø

150

В
тулка П

Э
100 Ø

63

1500

П
ож
арны

й гидрант
Н

=1750мм

106

Ø
25
П
Н
ДØ

25
П
Н
Д В
ентиль Ø

25

1500
1500

Ø
160
пл.

В
ентиль Ø

25

Ø
25
пл.

Задвиж
ка

Ø
150

С
вободны

й ф
ланец Ø

150

В
тулка П

Э
100 Ø

150

К
олонка
водоразборная

В
ентиль Ø

32

29 27

Ø
32
пэ.

1500

Задвиж
ка

Ø
100

С
вободны

й ф
ланец Ø

100

В
тулка П

Э
100 Ø

100

П
ож
арны

й гидрант
Н

=2000мм

К
рестовина с пож

арной
подставкой ст. Ø

150

Тройник с пож
арной

подставкой ст. Ø
150

Ф
ланец глухой ст.Ø

100

Задвиж
ка

Ø
150К
рестовина с пож

арной
подставкой ст. Ø

150

Задвиж
ка

Ø
50

1500

В
тулка П

Э
100 Ø

50
С
вободны

й ф
ланец Ø

50

П
Г-2
сущ

.

3сущ
.

П
Г-4
сущ

.

6сущ
.

П
Г-5
сущ

.
7сущ

.
9сущ

.

П
Г-8
сущ

.
Ø

150
чуг.

Ø
63
пл.

Ø
63
пл.87

Ø
63
пл.

83а

Ø
150
чуг.

ул. Шахтерская

нед.

Ø
200
чуг.

Ø
200
пл.

Ø
200
чуг.

ул. Синарская

Ø
150
ст.

Задвиж
ка

H
aw

le Ø
100

П
ож
арны

й гидрант
Н

=1500мм
1500

П
о паспорту колодца
№

828

1500

Задвиж
ка

H
aw

le Ø
50

П
о паспорту колодца
№

1259

П
о паспорту колодца
№

817П
о паспорту колодца
№

818

1500

П
ож
арны

й гидрант
Н

=2400мм

Задвиж
ка Ø

200

ул. Лизы Чайкиной

Задвиж
ка Ø

200

В
ентиль Ø

32

Ф
ланец глухой ст.Ø

200

К
рестовина фланцевая ст.

Ø
200х150х32

Тройник ф
ланцевы

й ст.
с пож

арной подставкой Ø
200х200

1500

П
ож
арная подставка ст

.
ф
ланцевая Ø

150

Задвиж
ка Ø

150

С
вободны

й ф
ланец Ø

100

Ф
ланец ст.Ø

150

С
вободны

й ф
ланец Ø

63

Ø
63
пл.

С
П
Г-1

В
тулка П

Э
100 Ø

63

Ф
ланец ст.Ø

150

Ø
110
пл.В

тулка П
Э

100 Ø
110

1500

Задвиж
ка

H
aw

le Ø
50

С
вободны

й ф
ланец Ø

63

В
тулка П

Э
100 Ø

63

Ф
ланец ст.Ø

150

1500

Задвиж
ка

H
aw

le Ø
100

С
вободны

й ф
ланец Ø

90

Ф
ланец ст.Ø

150

Ø
150
чуг.

В
тулка П

Э
100 Ø

100

Ø
90
пл.

1500

Задвиж
ка Ø

50

Ø
63
пл.

С
вободны

й ф
ланец Ø

50

В
тулка П

Э
100 Ø

63

Ø
63
пл.

Ø
150
чуг.

Ø
150
чуг.

П
Г-10
сущ

.

11сущ
.

12сущ
.

13сущ
.

П
Г-14
сущ

.
15сущ

.

П
лан сетей водоснабж

ения до реконструкции

9сущ
.

12сущ
.

13сущ
.

14сущ
.

16сущ
.

П
Г-10
сущ

.

17сущ
.

Ø
300
пнд.

Задвиж
ка Ø

300

2000

Ø
160
пнд.

Задвиж
ка Ø

150

Тройник ф
ланцевы

й ст.
Ø

300х300Ø
200
чуг.

Ø
300
пнд.

П
ереход ф

ланцевы
й ст.

Ø
300х150

17сущ
.

П
ож
арны

й гидрант
Н

=2000мм

П
ож
арны

й гидрант
Н

=2250мм

С
В
К

-1

С
П
Г-1

С
итуационны

й план

88бсм. ш
ифр

398-18-Н
В

2000

Задвиж
ка Ø

150

Задвиж
ка Ø

100

С
вободны

й ф
ланец Ø

100

15сущ
.

16сущ
.

А
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В

И
зм

.К
ол.уч

Л
ист

№
док

П
одпись

Д
ата

С
тадия

Л
ист

Л
истов

И
П

 Галкин С
. А

.

Н
аруж

ны
е сети водоснабж

ения
и канализации

Разработал
А
кимова

10.18

К
опировал

Ф
ормат А

2*4

Реконструкция сети водопровода Д
-150-160-200мм по ул. П

одводников
от камеры

 на водоводе Д
-500мм "Балатовский" до колодца на сети

Д
-200мм по ул. С

инарская

Ø
500
пл.

Ø
355
пэ.

22

20

Ø
110
пл.

Ø
355
пэ.

Ø
355
пэ.

ул. Теплогорская

ул. Космонавта Беляева

97

ул. Олега Кошевого

27

32,а

Ø
63
пл.

Ø
355
пэ.

Ø
355
пэ.

Ø
315
пэ.

Ø
63
пл.87

83а

Ø
355
пэ.

ул. Шахтерская

Ø
355
пэ.

ул. Теплогорская 2-я
1500

89

7

Ø
355
пэ.

5

49

2000

Ø
160
пэ.

Ø
100
чуг.

49

4

7

Ø
32
пэ.

ул. Лизы Чайкиной

а

1
10А

Ø
63
пл.

С
В
К

-1

С
П
Г-1

17

С
хема сетей водоснабж

ения после реконструкции

П
лан сетей водоснабж

ения после реконструкции

Ø
110
пл.

Ø
63
пл.

Ø
63
пл.

Ø
355
пэ.

106

Ø
25
П
Н
ДØ
25
П
Н
Д

8

1500

29 27

Ø
32
пэ.

1500

5

П
Г-2

демонтаж
 лю
ка

засы
пка П

ГС

3

4

П
Г-5
демонтаж

6демонтаж

7

П
Г-8

9

П
Г-10

11демонтаж

12

13

П
Г-14

П
лан сетей водоснабж

ения после
реконструкции

. С
хема сетей водоснабж

ения
после реконструкции

. Э
кспликация.

Таблица водопроводны
х колодцев

2,00

У
г1

121°

Ø
355

L=32,20м

Ф
утляр ст. Ø

426
L=3,90м

Ø
355

L=79,00м

Ф
утляр пэ. Ø

500
L=22,00м

Ø
355

L=16,10м

исклю
чить

из экспл.

2,00 Ø
355

L=42,20м

Ø
355

L=44,60м

Ø
355

L=45,20м

Ø
355

L=28,60м

Ø
355

L=34,90м
Ø

355
L=27,60м

Ø
355

L=33,70м
Ø

355
L=14,50м

Ø
355

L=9,40м У
г8

176°

1234567891011121314151617181920212223242526293031323334

600
600

190
306

300

275

1500

30

Ø
63
пл.

1500

Ø
63
пл.

150

303

150
323

750
750

275

210431 275

210

405

5
45

300
300300

2

32

Ø
355
пэ.

275
190

300

600

15

Ø
355
пэ.

2000

275

600

150

484

300

Ø
355
пэ.

150
501

6

180

463

Ø
90
пл.

2,00

2,00

Ø
355

L=25,30м

У
г9

94°

У
г10

93°
Ø

355
L=42,70м

У
г11

177°

Ø
355

L=9,60м

17демонтаж

исклю
чить

из эскплуатации

исклю
чить

из эскплуатации

исклю
чить

из эскплуатации

50

270

2200

1300
1700

600

400
550

16демонтаж

Ø
355
пэ.

Ø
300
пнд. 2

Ø
300
пнд.

49

Ø
355
пэ.

290
600

270

711

300

Н
аименование

П
оз.

М
арка, обозначение

Задвиж
ка стальная фланцевая Py10 Д

у350

Задвиж
ка чугунная ф

ланцевая "A
V

K
" (сер.06/30) Py10 Д

у350
06-350-30006

30с41нж

2А

Задвиж
ка чугунная ф

ланцевая "A
V

K
" (сер.06/30) Py10 Д

у150
06-150-300146499

Задвиж
ка чугунная ф

ланцевая "A
V

K
" (сер.06/30) Py10 Д

у100
06-100-300146499

Задвиж
ка чугунная ф

ланцевая "A
V

K
" (сер.06/30) Py10 Д

у80
06-080-300146499

Задвиж
ка чугунная ф

ланцевая "A
V

K
" (сер.06/30) Py10 Д

у50
06-050-300146499

В
ентиль муф

товы
й  Д

у
25

Ф
ланец свободны

й Py10 Д
у350

Ф
ланец свободны

й Py10 Д
у150

Ф
ланец свободны

й Py10 Д
у100

Ф
ланец свободны

й Py10 Д
у80

Ф
ланец свободны

й Py10 Д
у50

Ф
ланец свободны

й Py10 Д
у500

ГО
С
Т 12820-80

9

9

В
тулка П

Э
100 SD

R
 17 под ф

ланец Д
у

500
ГО
С
Т 18599-2001

16 16

В
тулка П

Э
100 SD

R
 17 под ф

ланец Д
у

355
ГО
С
Т 18599-2001

В
тулка П

Э
100 SD

R
 17 под ф

ланец Д
у

160
ГО
С
Т 18599-2001

В
тулка П

Э
100 SD

R
 17 под ф

ланец Д
у

110
ГО
С
Т 18599-2001

В
тулка П

Э
100 SD

R
 17 под ф

ланец Д
у

90
ГО
С
Т 18599-2001

В
тулка П

Э
100 SD

R
 17 под ф

ланец Д
у

63
ГО
С
Т 18599-2001

К
рестовина фланцевая с пож

арной подставкой 
350х150х100 из стали с

утолщ
енной стенкой

ГО
С
Т 17376-2001

К
рестовина фланцевая с пож

арной подставкой 
350х50х50 из стали с

утолщ
енной стенкой

ГО
С
Т 17376-2001

Тройник ф
ланцевы

й 500х350 из стали с утолщ
енной стенкой

ГО
С
Т 17376-2001

Тройник ф
ланцевы

й с пож
арной подставкой 

350х100 из стали с

утолщ
енной стенкой

ГО
С
Т 17376-2001

Тройник ф
ланцевы

й с пож
арной подставкой 

350х200 из стали с утолщ
енной

стенкой

ГО
С
Т 17376-2001

Тройник ф
ланцевы

й  350х100 из стали с утолщ
енной стенкой

ГО
С
Т 17376-2001

2728

В
резной хомут/ф

ланец "H
aw

le" 350х80
3510

Гильза из стальной трубы
 Ø

426, L=3,9 м
ГО
С
Т 10704-91

37
37

37

37

37

37
37

37
37

37

37

37
37

37

37

38

39

Гильза из стальной трубы
 Ø

159, L=0,2 м
ГО
С
Т 10704-91

40
40

40

Гильза из стальной трубы
 Ø

108, L=0,2 м
ГО
С
Т 10704-91

41

35

Гильза из стальной трубы
 Ø

89, L=0,2 м
ГО
С
Т 10704-91

42
42

42

42

42

36

Гильза из стальной трубы
 Ø

57, L=0,2 м
ГО
С
Т 10704-91

37

Гильза из стальной трубы
 Ø

45, L=0,2 м
ГО
С
Т 10704-91

44

44

Гидрант пож
арны

й чугунны
й h=2,00 м

ГО
С
Т 53961-2010

38

Гидрант пож
арны

й чугунны
й h=2,25 м

ГО
С
Т 53961-2010

394041

ул. Теплогорская

ул. Лизы Чайкиной

ул. Шахтерская

ул. Олега Кошевого

290
458

36

330

2000

350

15

Ø
355
пэ.

88б

Заглуш
ка фланцевая Py10 Д

у200

320

290
810

320

320

150
300 111

275

275

Ø
63
пл.

1500

150

303

150
32337

37

42

42

275

275

320 63

63

600
756

630

930

423

2000

300

300

П
Г-6

Ø
355

L=5,10м

8

49

37

43

600
300

63432

К
 ж
илы

м домам ул
. Теплогорская, 24

Ø
160 пл.

49

10

37

275

К
 ж
илы

м домам ул
. Теплогорская, 24

Ø
160 пл.

Ø
63
пл.

1500

89

7

750
750

37
37

42

320

150

450
450

0,35

0,38

0,70

0,73

2,00

300
600

П
Г-2

519

3
4

П
Г-6

270

7
П
Г-8

9
П
Г-10

12
13

П
Г-14

15
С
П
Г-1

С
В
К

-1

1500

750

1,50 1,63

1,50

1,50

1,55

2,49

2,00

1,59

1,17

исклю
чить

из экспл.

исклю
чить

из экспл.

исклю
чить

из экспл.

исклю
чить

из экспл.

исклю
чить

из экспл.

исклю
чить

из экспл.

исклю
чить

из экспл.

исклю
чить

из экспл.

А

см. ш
ифр

398-18-Н
В

Ø
355

L=1,50м

Ø
355

L=8,50м
У
г5

139°

У
г6

134°

У
г7

177°

Ф
утляр пэ.
Ø

500
L=34,90м

Ø
355

L=9,20м

830

2000

2

3

Задвиж
ка чугунная ф

ланцевая "A
V

K
" (сер.06/30) Py10 Д

у300
06-300-30004

7

ГО
С
Т 12820-80

ГО
С
Т 12820-80

ГО
С
Т 12820-80

ГО
С
Т 12820-80

ГО
С
Т 12820-80

10
10

10

10
10

10
10

10

10

Ф
ланец свободны

й Py10 Д
у300

ГО
С
Т 12820-80

11

11

12

13

13
14

15

15

15

15
15

7

7
15

15

15

7
10

7

17
17

17
17

17

17
17

17

17

17

17

17

17

17
17

17

В
тулка П

Э
100 SD

R
 17 под ф

ланец Д
у

315
ГО
С
Т 18599-2001

18

18

19
20

20
21

22

22
22

22
22

22

22

22

23

24

25

26

27
28

К
рестовина фланцевая 350х50х50 из стали с утолщ

енной стенкой

51

29

ГО
С
Т 17376-2001

29

30

Тройник ф
ланцевы

й с пож
арной подставкой 

350х300 из стали с утолщ
енной

стенкой

ГО
С
Т 17376-2001

ГО
С
Т 33259-2015

31
31

32

32

32

33

П
ереход ф

ланцевы
й  80х50 из стали с утолщ

енной стенкой
ГО
С
Т 17378-2001

33

П
ереход ф

ланцевы
й  350х300 из стали с утолщ

енной стенкой
ГО
С
Т 17378-2001

34

Ø
355

L=11,00м

1,18

Ф
утляр пэ.

Ø
500

L=9,40м

2Т Ø
89

35

Заглуш
ка фланцевая Py10 Д

у80
ГО
С
Т 33259-2015

Гильза из стальной трубы
 Ø

407, L=0,2 м
ГО
С
Т 10704-91

37

37

38

Гильза из стальной трубы
 Ø

377, L=0,2 м
ГО
С
Т 10704-91

Гильза из стальной трубы
 Ø

219, L=0,2 м
ГО
С
Т 10704-91

42434445464748

Ф
ланец обж

имной "A
V

K
" для труб из чугуна Ø

100
05-100-66-1002104

У
пор бетонны

й (В
15; V

=0,05м³)
ГО
С
Т 26633-2012

46
46

46
47

46
46

46

У
пор бетонны

й (В
15; V

=0,03м³)
ГО
С
Т 26633-2012

У
пор бетонны

й (В
15; V

=0,04м³)
ГО
С
Т 26633-2012

48

49

275

50

забутовать

забутовать

забутовать

забутовать

забутовать

забутовать

забутовать

забутовать

забутовать

забутовать

забутовать

5,16

1,27

1,50

0,71

2хØ
110

L=9,50м

2000

290
500

500
355

355

200
190

610

2

28
28

17
17

10
10

5 2013

37
37

40
40

13

40
40

Ø
110
пэ.

Ø
355
пэ.

15демонтаж

20

11б27п1

275

К
рестовина фланцевая с пож

арной подставкой 
350х200х32 из стали с

утолщ
енной стенкой

ГО
С
Т 17376-2001

51

В
тулка П

Э
100 SD

R
 17 под ф

ланец Д
у

32
ГО
С
Т 18599-2001

52

Ф
ланец свободны

й Py10 Д
у32

ГО
С
Т 33259-2015

53

52
53

С
В
К

-1

С
П
Г-1

С
итуационны

й план

В
1Ø

90
L=7,0м

В
1Ø

32
L=8,90м

т.А

т.Б

т.В
т.Г

П
Г-2

3

исклю
чить

из экспл.

исклю
чить

из экспл.
У
г2

90°

У
г4

130°
Ø

355
L=26,20м

У
г3

134°
Ø

355
L=10,80м

Ø
355

L=5,20м

Ø
355

L=52,80м

забутовать

Ф
утляр пэ.
Ø

500
L=16,0м

2А
Задвиж

ка чугунная ф
ланцевая "A

V
K

" (сер.06/30) Py16 Д
у350

06-350-30016

10А
Ф
ланец свободны

й Py10 Д
у350

ГО
С
Т 12820-80

5,00

5,00
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Реконструкция сети водопровода Д
-150-160-200мм по ул. П

одводников
от камеры

 на водоводе Д
-500мм "Балатовский" до колодца на сети

Д
-200мм по ул. С

инарская

П
рофиль В

1 (начало)

С
-4

144,90

2

О
бозначение
инж

енерно-геологических элементов:
1. Техногенны

й (насы
пной) грунт

2. С
углинок тяж

елы
й

3. С
углинок легкий

79,00
22,91

70,3
19,9

16,10
20,50

8,50 18,82
42,20

31,04
56,2

27,2
28,60

51,75

280

1,40
12,80

4,72
2,80

3,07
10,00

8,00
1,50

5,00
3,20 2,932,97 0,80

1,30 0,80
3,40

1,24
0,56

5,70
6,40

6,20

2,99

2,73

3,12

2,73

2,73

2,73

2,73

2,73

2,73

2,73

2,75

2,79

2,78

2,73

Ф
утляр ст. Ø

426
L=3,90м

Ф
утляр пэ. Ø

500
L=22,00м

6,42

8,90

2,60 3,032,01

40,45

4,02 1,50

227328

34,80
3,70
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Расход материалов

Высрта рабочей части H,
мм

, 

П
римечание: 1. С

теновы
е кольца колодцев заказы

вать с ходовы
ми скобами

.
                       2. П

олная глубина колодца указана с учетом промазки сты
ков 5-10мм

.

1 ПП 20
с 2 отв.

-
-

-

Таблица водопроводны
х колодцев

№ колодца по плану

Марка колодца по
грунтовым условиям
Диаметр колодца Дк , мм

Полная глубина колодца
Н, мм

Глубина заложения
тр-да по профилю Н , мм

Высота горловины с пере -
крытием и люком hr, мм

Объем бетона на упоры , м³

Д
нищ

е
Рабочая часть

П
лита перекры

тия
Горловина

С
борны

е ж
елезобетонны

е элементы
 ГО

С
Т 8020-90

Тип люка

Стремянка

Гидроизоляция

Объем сборных ж /б
изделий, м³

ПН10
V=0,18 м³

ПН15
V=0,38 м³

ПН20
V=0,88 м³
КС10.6
V=0,16 м³
КС10.9
V=0,24 м³
КС15.6
V=0,27 м³
КС15.9
V=0,40 м³
КС20.6
V=0,39 м³
КС20.9
V=0,59 м³
ПП 10
V=0,10 м³
1 ПП 15
V=0,28 м³
2 ПП 15
V=0,28 м³
1 ПП 20
V=0,55 м³

КО-6
V=0,02м³
КС 7.3
V=0,03м³
КС 7.9
V=0,15м³

П
Г-2

II
1500

2730
3000

270
1

Т
+

П
римечание
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Реконструкция сети водопровода Д
-150-160-200мм по ул. П

одводников
от камеры

 на водоводе Д
-500мм "Балатовский" до колодца на сети

Д
-200мм по ул. С

инарская

П
рофиль В

1 (окончание).
Таблица водопроводны

х колодцев

П
рофиль В

1

О
бозначение
инж

енерно-геологических
элементов:
1. Техногенны

й
(насы

пной) грунт
2. С

углинок тяж
елы

й
3. С

углинок легкий

1,00
27,60

74,28
33,70

62,31

338

3,75 1,352,40

4,81

2,75
7,10

6,70
3,90

11,50

7,20
3,02

3,00

42,70
25,30

21,74
42,71

2,73

2,73

3,76

3,57

2,73

2,73

2,73

3,18

2,99

200

1,38

240

П
Г-8

9

П
Г-10

1213

П
Г-14

15

II
2000

II
1500

II
2000

II
1500

II
1500

II
1500

II
2000

2730

2730
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3180
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2730

ТТЛЛЛЛЛЛТ

установка на
газоне

установка на
газоне
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установка на
газоне
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газоне

установка на
газоне
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-

1
-

-
-
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2
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400



1
2

3
4

5
6

7
8

9

м
615,9

*- примечание: количество труб дано без учета производственны
х отходов.

м

409-2018-Н
В

.С

Н
аруж

ны
е сети водоснабж

ения

И
зм. К

ол.уч.Л
ист

№
док

П
одпись

Д
ата

Разработал
А
кимова

Л
ист

Л
истов

Р
1

С
тадия

И
П

 Галкин С
. А

.

05.18
С
пецификация

оборудования, изделий и
материалов

К
опировал

Ф
ормат А

3

Согласовано

Взам. инв. №Подпись и датаИнв. № подл.

Н
аименование и техническая характеристика

П
озиция

Тип, марка, обозначение
документа, опросного листа

К
од оборудования,
изделия, материала

Завод-
изготовитель

Единица
измерения

К
оли-

чество
М
асса

единицы
, кг

П
римечания

С
ети наруж

ного водопровода
В

1

1.* Труба напорная полиэтиленовая "питьевая" П
Э100 SD

R
17-355х21,1

ГО
С
Т 18599-2001

5. Труба напорная полиэтиленовая "питьевая" П
Э100 SD

R
17-500х29,7

82,30
футляр

ш
т

9. О
твод П

Э
100 SD

R
17 Ø

355-90°
3

ГО
С
Т 18599-2001

20

ГО
С
Т 18599-2001

Реконструкция сети водопровода Д
-150-160-200мм по ул. П

одводников
от камеры

 на водоводе Д
-500мм "Балатовский" до колодца на сети

Д
-200мм по ул. С

инарская

ш
т

10. О
твод П

Э
100 SD

R
17 Ø

355-60°
1

ГО
С
Т 18599-2001

ш
т

11. О
твод П

Э
100 SD

R
17 Ø

355-45°
2

ГО
С
Т 18599-2001

м
9,00

2.* Труба напорная полиэтиленовая "питьевая" П
Э

100 SD
R

17-32х2,0
ГО
С
Т 18599-2001

м
7,00

3.* Труба напорная полиэтиленовая "питьевая" П
Э100 SD

R
17-90х5,4

ГО
С
Т 18599-2001

м
8. Труба стальная Ø

426х5 откры
ты
м способом

3,90
футляр

ГО
С
Т 10704-91

51,91

43,90

1,45

0,19

22,20

22,40

19,30

16,08

м
19,00

4.* Труба напорная полиэтиленовая "питьевая" П
Э100 SD

R
17-110х6,6

ГО
С
Т 18599-2001

2,16

    прокладка методом ГН
Б с использованием материалов:

м

    - бентонит "U
ni G

el"
кг

1116,05

37,15

26,00

    - полимер "U
ni PH

PA
"

кгкг
    - смазка ш

танг медно-графитовая "A
R

C
"

U
N

IV
ER

SA
L LU

B
U

N
IV

ER
SA

L H
D

D

22,20

    в т.ч. прокладка откры
ты
м способом

:

    протаскивание в футляре Ø
500

м
82,30

22,20

    в т.ч. прокладка методом ГН
Б с использованием материалов:

м
44,30

    - бентонит "U
ni G

el"
кг

1266,98

42,20

29,53

    - полимер "U
ni PH

PA
"

кгкг
    - смазка ш

танг медно-графитовая "A
R

C
"

U
N

IV
ER

SA
L LU

B
U

N
IV

ER
SA

L H
D

D

43,90

419,2
22,20

    протаскивание в футляре Ø
426

м
3,9

22,20

110,50

    в т.ч. прокладка откры
ты
м способом

:
м

38,00
43,90

откры
ты
м способом

откры
ты
м способом

откры
ты
м способом



25
ш
т.

1

- труба стальная электросварная Ø
530x12,0

ГО
С
Т 10704-91

м
0,60

- фланец приварной Py10 Д
у500

ш
т.

2

16

7. Задвиж
ка стальная фланцевая Ру16 Д

у350
"М
ЗТА

"
ш
т.

1

2А
"A

V
K

"
ш
т.

1

Взам.инв.NПодпись и датаИнв.N подл.

Н
аименование и техническая характеристика

1

П
озиция

2

К
од оборудова-
ния , изделия ,
материала

обозначение документа ,
Тип , марка ,

опросного листа

3

К
оли-
чество

изготовитель

4
5

Завод-

6
7

Единица
измере-
ния

П
римечания

8

единици ,
М
асса

кг

9

Л
ист

2
И
зм. К

ол.уч.Л
ист

№
док

П
одпись

Д
ата

К
опировал

Ф
ормат А

3

409-2018-Н
В

.С

ш
т/ш
т

12. П
ересечение с трубопроводами/кабелями

3/14

14. В
резка в сущ

. сеть Ø
300 (пнд.)

ш
т

2

15. В
резка в сущ

. сеть Ø
160 (пэ.)

ш
т

1

16. В
резка в сущ

. сеть Ø
110 (пэ.)

ш
т

4

13. В
резка в сущ

. сеть Ø
500 (пэ.)

ш
т

1

17. В
резка в сущ

. сеть Ø
100 (чуг.)

ш
т

1

18. В
резка в сущ

. сеть Ø
90 (пэ.)

ш
т

1

19. В
резка в сущ

. сеть Ø
63 (пэ.)

ш
т

8

В
одопроводная камера С

В
К

-1

ГО
С
Т 17376-2001

3. Ф
ланец стальной (ст20) Py10 Д

у500
ш
т.

2

4. В
тулка П

Э
100 SD

R
 17 под фланец Д

у500
ш
т.

2
ГО
С
Т 18599-2001

9

30с41нж

8. Задвиж
ка чугунная фланцевая "A

V
K

" (сер.06/30) Ру16 Д
у350

06-350-30016

1

220,00

465,00

21,40

195,90

153,30

27,70

20. В
резка в сущ

. сеть Ø
32 (пэ.)

ш
т

1

21. В
резка в сущ

. сеть Ø
25 (пнд.)

ш
т

2

1. Тройник фланцевы
й 500х350 из стали с утолщ

енной стенкой

- труба стальная электросварная Ø
377x9,0

ГО
С
Т 10704-91

м
0,40

81,68

ГО
С
Т 12820-80

- фланец приварной Py16 Д
у350

ш
т.

1
15,85

ГО
С
Т 12820-80

ГО
С
Т 12820-80

27,70

17

5. Ф
ланец свободны

й Py16 Д
у350

ш
т.

1

6. В
тулка П

Э
100 SD

R
 17 под фланец Д

у355
ш
т.

1
ГО
С
Т 18599-2001

10А

8,00

ГО
С
Т 12820-80

15,85

9. М
аховик A

V
K

 для клиновы
х задвиж

ек D
N

350
ш
т

1
17,00

08-400-01000
"A

V
K

"



В
одопроводны

й колодец П
Г-2

27
ГО
С
Т 17376-2011

ш
т.

1
134,0

- труба стальная электросварная Ø
377x9,0

ГО
С
Т 10704-91

м
0,60

81,68

- фланец стальной (ст20) плоский приварной Py10 Д
у350 (под приварку)

ш
т.

2
15,85

- фланец стальной (ст20) плоский приварной Py10 Д
у200 (под приварку)

ш
т.

1
8,05

10
2. Ф

ланец стальной (ст20) Py10 Д
у350

ш
т.

2
15,85

17
3. В

тулка П
Э 100 SD

R
 17 под фланец Д

у355
ГО
С
Т 18599-2001

ш
т.

2
8,00

37
ш
т.

2
97,76

6. К
олодец водопроводны

й из сборны
х Ж

Б элементов D
=1500

ТП
Р 901-09-11.84

7. Бетон  (на отмостку) B
7.5

ГО
С
Т 26633-91

м³
0,3

8. Щ
ебень фракционированны

й 20-40 мм М
800 (основание под колодец)

ГО
С
Т 8267-93

м³
0,47

9. Раствор цементны
й М

100
ГО
С
Т 28013-98*

м³
0,10

10. Л
ю
к чугунны

й с ш
арнирной кры

ш
кой, тип "Т"

ГО
С
Т 3634-99

ш
т.

1
120,0

11. П
окры

тие наруж
ной поверхности колодцев битумной мастикой

ГО
С
Т 2889-51

м²/кг
22,36/89,44

Н
аименование и техническая характеристика

1

П
озиция

2

К
од оборудова-
ния , изделия ,
материала

обозначение документа ,
Тип , марка ,

опросного листа

3

К
оли-
чество

изготовитель

4
5

Завод-

6
7

Единица
измере-
ния

П
римечания

8

единици ,
М
асса

кг

9

Л
ист

3
И
зм. К

ол.уч.Л
ист

№
док

П
одпись

Д
ата

К
опировал

Ф
ормат А

3

409-2018-Н
В

.С

Взам.инв.NПодпись и датаИнв.N подл.

5. Гильза из стальной трубы
 Ø

425х10, L=0,2 м
ГО
С
Т 10704-91

на 2 раза
расход-2кг/м²

12. П
окры

тие стальны
х труб и фасонны

х частей антикоррозийное: 

- грунт ГФ
-021 на 1 слой

- лак битумны
й БТ-577 на 2 слоя

м²/кг

м²/кг

ГО
С
Т 25129-82*

ГО
С
Т 5631-79

Расход 0,1 кг/м²

Расход 0,2 кг/м²

1,19/0,12

1,19/0,48

13. У
пор бетонны

й (В
15; V

=0,05м³)
ш
т

1

ш
т./м³

1/из.
таблицы

см. лист 4

1. Тройник фланцевы
й с пож

арной подставкой 350х200 из стали с утолщ
енной

стенкой:

- труба стальная электросварная Ø
219x9,0

ГО
С
Т 10704-91

м
0,28

46,61

ГО
С
Т 12820-80

ГО
С
Т 12820-80

- труба стальная электросварная Ø
219x9,0

ГО
С
Т 10704-91

м
0,50

46,61

- фланец пож
арны

й (под гидрант)
ГО
С
Т 12820-80

ш
т.

1
10,00

ГО
С
Т 12820-80

4. Заглуш
ка фланцевая Py10 Д

у200
31

ГО
С
Т 12820-80

ш
т.

1
9,10

46
ГО
С
Т 26633-2012

ш
т.

1
14. Гидрант пож

арны
й чугунны

й h=2,00м
ГО
С
Т 53961-2010

98,80
49



В
одопроводны

й колодец 3

3215
4. Ф

ланец стальной (ст20) Py10 Д
у50

ш
т.

1
2,06

22
5. В

тулка П
Э 100 SD

R
 17 под фланец Д

у63
ГО
С
Т 18599-2001

ш
т.

1
0,20

9. К
олодец водопроводны

й из сборны
х Ж

Б элементов D
=1500

ТП
Р 901-09-11.84

10. Бетон  (на отмостку) B
7.5

ГО
С
Т 26633-91

м³
0,3

11. Щ
ебень фракционированны

й 20-40 мм М
800 (основание под колодец)

ГО
С
Т 8267-93

м³
0,47

12. Раствор цементны
й М

100
ГО
С
Т 28013-98*

м³
0,10

13. Л
ю
к чугунны

й с ш
арнирной кры

ш
кой, тип "Т"

ГО
С
Т 3634-99

ш
т.

1
120,0

14. П
окры

тие наруж
ной поверхности колодцев битумной мастикой

ГО
С
Т 2889-51

м²/кг
22,36/89,44

Н
аименование и техническая характеристика

1

П
озиция

2

К
од оборудова-
ния , изделия ,
материала

обозначение документа ,
Тип , марка ,

опросного листа

3

К
оли-
чество

изготовитель

4
5

Завод-

6
7

Единица
измере-
ния

П
римечания

8

единици ,
М
асса

кг

9

Л
ист

4
И
зм. К

ол.уч.Л
ист

№
док

П
одпись

Д
ата

К
опировал

Ф
ормат А

3

409-2018-Н
В

.С

Взам.инв.NПодпись и датаИнв.N подл.

на 2 раза
расход-2кг/м²

15. П
окры

тие стальны
х труб и фасонны

х частей антикоррозийное: 

- грунт ГФ
-021 на 1 слой

- лак битумны
й БТ-577 на 2 слоя

м²/кг

м²/кг

ГО
С
Т 25129-82*

ГО
С
Т 5631-79

Расход 0,1 кг/м²

Расход 0,2 кг/м²

0,02/0,002

0,02/0,008

ш
т./м³

1/из.
таблицы

см. лист 4

ГО
С
Т 12820-80

1. В
резной хомут/фланец "H

aw
le" 350х80

3510
ш
т.

1
14,90

2. П
ереход фланцевы

й  80х5,6-50х4,0 из стали с утолщ
енной стенкой

ГО
С
Т 17378-2001

33

- переход стальной  Ø
80х5,6-59х4,0

1,00

- фланец приварной Py10 Д
у80

ш
т.

1
3,19

- фланец приварной Py10 Д
у50

ш
т.

1
2,06

ГО
С
Т 12820-80

ГО
С
Т 12820-80

ш
т.

1

6,25
ш
т.

1

7
3. Задвиж

ка чугунная фланцевая "A
V

K
" (сер.06/30) Py10 Д

у50
06-050-300146499

ш
т.

1
9,00

37
ш
т.

2
97,76

7. Гильза из стальной трубы
 Ø

407х10, L=0,2 м
ГО
С
Т 10704-91

42
ш
т.

1
9,38

8. Гильза из стальной трубы
 Ø

89х4,5, L=0,2 м
ГО
С
Т 10704-91

16. М
аховик A

V
K

 для клиновы
х задвиж

ек D
N

50
ш
т

1
1,50

08-050-01000
"A

V
K

"



В
одопроводны

й колодец 4

2810
2. Ф

ланец стальной (ст20) Py10 Д
у350

ш
т.

2
15,85

17
3. В

тулка П
Э 100 SD

R
 17 под фланец Д

у355
ГО
С
Т 18599-2001

ш
т.

2
8,00

10. К
олодец водопроводны

й из сборны
х Ж

Б элементов D
=1500

ТП
Р 901-09-11.84

11. Бетон  (на отмостку) B
7.5

ГО
С
Т 26633-91

м³
0,3

12. Щ
ебень фракционированны

й 20-40 мм М
800 (основание под колодец)

ГО
С
Т 8267-93

м³
0,47

13. Раствор цементны
й М

100
ГО
С
Т 28013-98*

м³
0,10

14. Л
ю
к чугунны

й с ш
арнирной кры

ш
кой, тип "Т"

ГО
С
Т 3634-99

ш
т.

1
120,0

15. П
окры

тие наруж
ной поверхности колодцев битумной мастикой

ГО
С
Т 2889-51

м²/кг
22,36/89,44

Н
аименование и техническая характеристика

1

П
озиция

2

К
од оборудова-
ния , изделия ,
материала

обозначение документа ,
Тип , марка ,

опросного листа

3

К
оли-
чество

изготовитель

4
5

Завод-

6
7

Единица
измере-
ния

П
римечания

8

единици ,
М
асса

кг

9

Л
ист

5
И
зм. К

ол.уч.Л
ист

№
док

П
одпись

Д
ата

К
опировал

Ф
ормат А

3

409-2018-Н
В

.С

Взам.инв.NПодпись и датаИнв.N подл.

на 2 раза
расход-2кг/м²

16. П
окры

тие стальны
х труб и фасонны

х частей антикоррозийное: 

- грунт ГФ
-021 на 1 слой

- лак битумны
й БТ-577 на 2 слоя

м²/кг

м²/кг

ГО
С
Т 25129-82*

ГО
С
Т 5631-79

Расход 0,1 кг/м²

Расход 0,2 кг/м²

0,81/0,081

0,81/0,324

ш
т./м³

1/из.
таблицы

см. лист 4

ГО
С
Т 12820-80

ш
т.

1
88,00

11,49

- фланец стальной (ст20) Py10 Д
у350

ш
т.

2
15,85

- фланец стальной (ст20) Py10 Д
у100

ш
т.

1
3,96

ГО
С
Т 12820-80

ГО
С
Т 12820-80

0,28

81,86
0,6

37
ш
т.

2
97,76

8. Гильза из стальной трубы
 Ø

407х10, L=0,2 м
ГО
С
Т 10704-91

40
ш
т.

1
26,24

9. Гильза из стальной трубы
 Ø

159х8,0, L=0,2 м
ГО
С
Т 10704-91

1. Тройник фланцевы
й  350х100 из стали с утолщ

енной стенкой

- труба стальная электросварная Ø
377x9,0

ГО
С
Т 10704-91

м

- труба стальная электросварная Ø
108x4,5

ГО
С
Т 10704-91

м

13
4. Ф

ланец стальной (ст20) Py10 Д
у100

ш
т.

1
3,96

20
5. В

тулка П
Э 100 SD

R
 17 под фланец Д

у110
ГО
С
Т 18599-2001

ш
т.

1
0,68

ГО
С
Т 12820-80

5
6. Задвиж

ка чугунная фланцевая "A
V

K
" (сер.06/30) Py10 Д

у100
ш
т.

1
17,00

06-100-300146499

7. М
аховик A

V
K

 для клиновы
х задвиж

ек D
N

100
ш
т

1
3,50

08-100-01000
"A

V
K

"



В
одопроводны

й колодец П
Г-6

51

2. Ф
ланец стальной (ст20) Py10 Д

у350
ш
т.

2
15,85

3. В
тулка П

Э 100 SD
R

 17 под фланец Д
у355

ГО
С
Т 18599-2001

ш
т.

2
8,00

10. К
олодец водопроводны

й из сборны
х Ж

Б элементов D
=2000

ТП
Р 901-09-11.84

11. Бетон  (на отмостку) B
7.5

ГО
С
Т 26633-91

м³
0,3

12. Щ
ебень фракционированны

й 20-40 мм М
800 (основание под колодец)

ГО
С
Т 8267-93

м³
0,74

13. Раствор цементны
й М

100
ГО
С
Т 28013-98*

м³
0,15

14. Л
ю
к чугунны

й с ш
арнирной кры

ш
кой, тип "Т"

ГО
С
Т 3634-99

ш
т.

1
120,0

15. П
окры

тие наруж
ной поверхности колодцев битумной мастикой

ГО
С
Т 2889-51

м²/кг
31,04/124,16

Н
аименование и техническая характеристика

1

П
озиция

2

К
од оборудова-
ния , изделия ,
материала

обозначение документа ,
Тип , марка ,

опросного листа

3

К
оли-
чество

изготовитель

4
5

Завод-

6
7

Единица
измере-
ния

П
римечания

8

единици ,
М
асса

кг

9

Л
ист

6
И
зм. К

ол.уч.Л
ист

№
док

П
одпись

Д
ата

К
опировал

Ф
ормат А

3

409-2018-Н
В

.С

Взам.инв.NПодпись и датаИнв.N подл.

на 2 раза
расход-2кг/м²

ш
т./м³

1/из.
таблицы

см. лист 4

ГО
С
Т 12820-80

ш
т.

1
134,70

46,61

- фланец стальной (ст20) плоский приварной Py10 Д
у350 (под приварку)

ш
т.

2
15,85

- фланец стальной (ст20) плоский приварной Py10 Д
у200 (под приварку)

ш
т.

1
8,05

ГО
С
Т 12820-80

ГО
С
Т 12820-80

0,28

81,86
0,6

ш
т.

2
97,76

8. Гильза из стальной трубы
 Ø

407х10, L=0,2 м
ГО
С
Т 10704-91

ш
т.

1
4,62

9. Гильза из стальной трубы
 Ø

57х3,5, L=0,2 м
ГО
С
Т 10704-91

1. К
рестовина фланцевая с пож

арной подставкой 350х150х32 из стали с

утолщ
енной стенкой:

- труба стальная электросварная Ø
377x9,0

ГО
С
Т 10704-91

м

- труба стальная электросварная Ø
219x9,0

ГО
С
Т 10704-91

м

318

5. Задвиж
ка чугунная фланцевая "A

V
K

" (сер.06/30) Py10 Д
у350

ш
т.

1
220,00

06-350-30006

6. М
аховик A

V
K

 для клиновы
х задвиж

ек D
N

350
ш
т

1
17,00

08-400-01000
"A

V
K

"

4. Заглуш
ка фланцевая Py10 Д

у200
ГО
С
Т 12820-80

ш
т.

1
9,10

7. В
ентиль муфтовы

й  Д
у25

ш
т

1
4,50

- фланец пож
арны

й (под гидрант)
ГО
С
Т 12820-80

ш
т.

1
10,00

11б27п1

0,5
- труба стальная электросварная Ø

219x9,0
ГО
С
Т 10704-91

м
46,61

2,15
0,28

- труба стальная электросварная Ø
32x3,0

ГО
С
Т 10704-91

м

- фланец стальной (ст20) плоский приварной Py10 Д
у32 (под приварку)

ш
т.

1
1,39

ГО
С
Т 12820-80

16. Ф
ланец стальной (ст20) Py10 Д

у32
ш
т.

1
1,39

17. В
тулка П

Э 100 SD
R

 17 под фланец Д
у32

ГО
С
Т 18599-2001

ш
т.

1
0,06

ГО
С
Т 12820-80

52 53

18. Резьба Д
у25

ш
т.

1
0,05

101723743



19. П
окры

тие стальны
х труб и фасонны

х частей антикоррозийное: 

- грунт ГФ
-021 на 1 слой

- лак битумны
й БТ-577 на 2 слоя

м²/кг

м²/кг

ГО
С
Т 25129-82*

ГО
С
Т 5631-79

Расход 0,1 кг/м²

Расход 0,2 кг/м²

1,22/0,122

1,22/0,488

В
одопроводны

й колодец 7

32

9. К
олодец водопроводны

й из сборны
х Ж

Б элементов D
=1500

ТП
Р 901-09-11.84

10. Бетон  (на отмостку) B
7.5

ГО
С
Т 26633-91

м³
0,3

11. Щ
ебень фракционированны

й 20-40 мм М
800 (основание под колодец)

ГО
С
Т 8267-93

м³
0,47

12. Раствор цементны
й М

100
ГО
С
Т 28013-98*

м³
0,10

13. Л
ю
к чугунны

й с ш
арнирной кры

ш
кой, тип "Л

"
ГО
С
Т 3634-99

ш
т.

1
70,0

14. П
окры

тие наруж
ной поверхности колодцев битумной мастикой

ГО
С
Т 2889-51

м²/кг
22,36/89,44

Н
аименование и техническая характеристика

1

П
озиция

2

К
од оборудова-
ния , изделия ,
материала

обозначение документа ,
Тип , марка ,

опросного листа

3

К
оли-
чество

изготовитель

4
5

Завод-

6
7

Единица
измере-
ния

П
римечания

8

единици ,
М
асса

кг

9

Л
ист

7
И
зм. К

ол.уч.Л
ист

№
док

П
одпись

Д
ата

К
опировал

Ф
ормат А

3

409-2018-Н
В

.С

Взам.инв.NПодпись и датаИнв.N подл.

на 2 раза
расход-2кг/м²

ш
т./м³

1/из.
таблицы

см. лист 4

1. В
резной хомут/фланец "H

aw
le" 350х80

3510
ш
т.

2
14,90

35
3,00

2

37
ш
т.

2
97,76

7. Гильза из стальной трубы
 Ø

407х10, L=0,2 м
ГО
С
Т 10704-91

44
ш
т.

2
3,11

8. Гильза из стальной трубы
 Ø

45х3,0, L=0,2 м
ГО
С
Т 10704-91

2. Заглуш
ка фланцевая Py10 Д

у80
ш
т.

ГО
С
Т 12820-80

8
3. В

ентиль муфтовы
й  Д

у25
ш
т

2
4,50

20. У
пор бетонны

й (В
15; V

=0,05м³)
ш
т

1
46

ГО
С
Т 26633-2012

ш
т.

1
21. Гидрант пож

арны
й чугунны

й h=2,00м
ГО
С
Т 53961-2010

98,80
49

11б27п1

15. Резьба Д
у25

ш
т.

2
0,05



В
одопроводны

й колодец П
Г-8

2310
2. Ф

ланец стальной (ст20) Py10 Д
у350

ш
т.

2
15,85

17
3. В

тулка П
Э 100 под фланец Д

у355
ГО
С
Т 18599-2001

ш
т.

2
8,00

15. К
олодец водопроводны

й из сборны
х Ж

Б элементов D
=2000

ТП
Р 901-09-11.84

16. Бетон  (на отмостку) B
7.5

ГО
С
Т 26633-91

м³
0,3

17. Щ
ебень фракционированны

й 20-40 мм М
800 (основание под колодец)

ГО
С
Т 8267-93

м³
0,74

18. Раствор цементны
й М

100
ГО
С
Т 28013-98*

м³
0,15

Н
аименование и техническая характеристика

1

П
озиция

2

К
од оборудова-
ния , изделия ,
материала

обозначение документа ,
Тип , марка ,

опросного листа

3

К
оли-
чество

изготовитель

4
5

Завод-

6
7

Единица
измере-
ния

П
римечания

8

единици ,
М
асса

кг

9

Л
ист

8
И
зм. К

ол.уч.Л
ист

№
док

П
одпись

Д
ата

К
опировал

Ф
ормат А

3

409-2018-Н
В

.С

Взам.инв.NПодпись и датаИнв.N подл.

ш
т./м³

1/из.
таблицы

см. лист 4

ГО
С
Т 12820-80

ш
т.

1
95,09

- фланец стальной (ст20) Py10 Д
у350

ш
т.

2
15,85

- фланец стальной (ст20) Py10 Д
у150

ш
т.

1
6,92

ГО
С
Т 12820-80

ГО
С
Т 12820-80

0,28

37
ш
т.

2
97,76

12. Гильза из стальной трубы
 Ø

407х10, L=0,2 м
ГО
С
Т 10704-91

39
ш
т.

1
46,61

13. Гильза из стальной трубы
 Ø

219х9,0, L=0,2 м
ГО
С
Т 10704-91

- труба стальная электросварная Ø
108x4,5

ГО
С
Т 10704-91

м

2
4. Задвиж

ка чугунная фланцевая "A
V

K
" (сер.06/30) Py10 Д

у350
ш
т.

1
220,00

06-350-30006

7. М
аховик A

V
K

 для клиновы
х задвиж

ек D
N

350
ш
т

1
17,00

08-400-01000
"A

V
K

"

К
рестовина фланцевая с пож

арной подставкой 350х150х100 из стали с

утолщ
енной стенкой

0,60
- труба стальная электросварная Ø

377x9,0
ГО
С
Т 10704-91

м

0,50
- труба стальная электросварная Ø

219x9,0
ГО
С
Т 10704-91

м

0,28
- труба стальная электросварная Ø

159x8,0
ГО
С
Т 10704-91

м

81,68

26,24

46,61

11,49

- фланец стальной (ст20) Py10 Д
у100

ш
т.

1
3,96

ГО
С
Т 12820-80

- фланец пож
арны

й (под гидрант)
ГО
С
Т 12820-80

ш
т.

1
10,00

4
5. Задвиж

ка чугунная фланцевая "A
V

K
" (сер.06/30) Py10 Д

у150
ш
т.

1
31,00

5
6. Задвиж

ка чугунная фланцевая "A
V

K
" (сер.06/30) Py10 Д

у100
ш
т.

1
17,00

06-150-300146499

06-100-300146499

8. М
аховик A

V
K

 для клиновы
х задвиж

ек D
N

150
ш
т

1
4,50

08-150-02000
"A

V
K

"

9. М
аховик A

V
K

 для клиновы
х задвиж

ек D
N

100
ш
т

1
3,50

08-100-01000
"A

V
K

"

1219

10. Ф
ланец стальной (ст20) Py10 Д

у150
ш
т.

1
6,92

11. В
тулка П

Э 100 SD
R

 17 под фланец Д
у160

ГО
С
Т 18599-2001

ш
т.

1
1,34

ГО
С
Т 12820-80

ш
т.

1
26,24

14. Гильза из стальной трубы
 Ø

159х8,0, L=0,2 м
ГО
С
Т 10704-91

40



14. Л
ю
к чугунны

й с ш
арнирной кры

ш
кой, тип "Л

"
ГО
С
Т 3634-99

ш
т.

1
70,0

15. П
окры

тие наруж
ной поверхности колодцев битумной мастикой

ГО
С
Т 2889-51

м²/кг
31,04/124,16

на 2 раза
расход-2кг/м²

16. П
окры

тие стальны
х труб и фасонны

х частей антикоррозийное: 

- грунт ГФ
-021 на 1 слой

- лак битумны
й БТ-577 на 2 слоя

м²/кг

м²/кг
ГО
С
Т 25129-82*

ГО
С
Т 5631-79

Расход 0,1 кг/м²

Расход 0,2 кг/м²

1,29/0,129

1,29/0,516

17. У
пор бетонны

й (В
15; V

=0,05м³)
ш
т

1
46

ГО
С
Т 26633-2012

ш
т.

1
18. Гидрант пож

арны
й чугунны

й h=2,00м
ГО
С
Т 53961-2010

98,80
49

Н
аименование и техническая характеристика

1

П
озиция

2

К
од оборудова-
ния , изделия ,
материала

обозначение документа ,
Тип , марка ,

опросного листа

3

К
оли-
чество

изготовитель

4
5

Завод-

6
7

Единица
измере-
ния

П
римечания

8

единици ,
М
асса

кг

9

Л
ист

9
И
зм. К

ол.уч.Л
ист

№
док

П
одпись

Д
ата

К
опировал

Ф
ормат А

3

409-2018-Н
В

.С

Взам.инв.NПодпись и датаИнв.N подл.



В
одопроводны

й колодец 9

3215
4. Ф

ланец стальной (ст20) Py10 Д
у50

ш
т.

1
2,06

22
5. В

тулка П
Э 100 SD

R
 17 под фланец Д

у63
ГО
С
Т 18599-2001

ш
т.

1
0,20

9. К
олодец водопроводны

й из сборны
х Ж

Б элементов D
=1500

ТП
Р 901-09-11.84

10. Бетон  (на отмостку) B
7.5

ГО
С
Т 26633-91

м³
0,3

11. Щ
ебень фракционированны

й 20-40 мм М
800 (основание под колодец)

ГО
С
Т 8267-93

м³
0,47

12. Раствор цементны
й М

100
ГО
С
Т 28013-98*

м³
0,10

13. Л
ю
к чугунны

й с ш
арнирной кры

ш
кой, тип "Л

"
ГО
С
Т 3634-99

ш
т.

1
70,0

14. П
окры

тие наруж
ной поверхности колодцев битумной мастикой

ГО
С
Т 2889-51

м²/кг
22,36/89,44

Н
аименование и техническая характеристика

1

П
озиция

2

К
од оборудова-
ния , изделия ,
материала

обозначение документа ,
Тип , марка ,

опросного листа

3

К
оли-
чество

изготовитель

4
5

Завод-

6
7

Единица
измере-
ния

П
римечания

8

единици ,
М
асса

кг

9

Л
ист

10
И
зм. К

ол.уч.Л
ист

№
док

П
одпись

Д
ата

К
опировал

Ф
ормат А

3

409-2018-Н
В

.С

Взам.инв.NПодпись и датаИнв.N подл.

на 2 раза
расход-2кг/м²

15. П
окры

тие стальны
х труб и фасонны

х частей антикоррозийное: 

- грунт ГФ
-021 на 1 слой

- лак битумны
й БТ-577 на 2 слоя

м²/кг

м²/кг

ГО
С
Т 25129-82*

ГО
С
Т 5631-79

Расход 0,1 кг/м²

Расход 0,2 кг/м²

0,02/0,002

0,02/0,008

ш
т./м³

1/из.
таблицы

см. лист 4

ГО
С
Т 12820-80

1. В
резной хомут/фланец "H

aw
le" 350х80

3510
ш
т.

1
14,90

2. П
ереход фланцевы

й  80х5,6-х50х4,0 из стали с утолщ
енной стенкой

ГО
С
Т 17378-2001

33

- переход стальной  Ø
80х5,6-x57х4,0

1,00

- фланец стальной (ст20) Py10 Д
у80

ш
т.

1
3,19

- фланец стальной (ст20) Py10 Д
у50

ш
т.

1
2,06

ГО
С
Т 12820-80

ГО
С
Т 12820-80

ш
т.

1

6,25
ш
т.

1

7
3. Задвиж

ка чугунная фланцевая "A
V

K
" (сер.06/30) Py10 Д

у50
06-050-300146499

ш
т.

1
9,00

37
ш
т.

2
97,76

7. Гильза из стальной трубы
 Ø

407х10, L=0,2 м
ГО
С
Т 10704-91

42
ш
т.

1
9,38

8. Гильза из стальной трубы
 Ø

89х4,5, L=0,2 м
ГО
С
Т 10704-91

16. М
аховик A

V
K

 для клиновы
х задвиж

ек D
N

50
ш
т

1
1,50

08-050-01000
"A

V
K

"



В
одопроводны

й колодец П
Г-10

2410
3. Ф

ланец стальной (ст20) Py10 Д
у350

ш
т.

2
15,85

17
4. В

тулка П
Э 100 SD

R
 17 под фланец Д

у355
ГО
С
Т 18599-2001

ш
т.

2
8,00

16. К
олодец водопроводны

й из сборны
х Ж

Б элементов D
=2000

ТП
Р 901-09-11.84

17. Бетон  (на отмостку) B
7.5

ГО
С
Т 26633-91

м³
0,3

18. Щ
ебень фракционированны

й 20-40 мм М
800 (основание под колодец)

ГО
С
Т 8267-93

м³
0,74

19. Раствор цементны
й М

100
ГО
С
Т 28013-98*

м³
0,15

20. Л
ю
к чугунны

й с ш
арнирной кры

ш
кой, тип "Л

"
ГО
С
Т 3634-99

ш
т.

1
70,0

Н
аименование и техническая характеристика

1

П
озиция

2

К
од оборудова-
ния , изделия ,
материала

обозначение документа ,
Тип , марка ,

опросного листа

3

К
оли-
чество

изготовитель

4
5

Завод-

6
7

Единица
измере-
ния

П
римечания

8

единици ,
М
асса

кг

9

Л
ист

11
И
зм. К

ол.уч.Л
ист

№
док

П
одпись

Д
ата

К
опировал

Ф
ормат А

3

409-2018-Н
В

.С

Взам.инв.NПодпись и датаИнв.N подл.

ш
т./м³

1/из.
таблицы

см. лист 4

ГО
С
Т 12820-80

ш
т.

1
120,63

- фланец стальной (ст20) Py10 Д
у350

ш
т.

2
15,85

- фланец стальной (ст20) Py10 Д
у50

ш
т.

2
2,06

ГО
С
Т 12820-80

ГО
С
Т 12820-80

37
ш
т.

2
97,76

13. Гильза из стальной трубы
 Ø

407х10, L=0,2 м
ГО
С
Т 10704-91

41
ш
т.

1
11,49

14. Гильза из стальной трубы
 Ø

108х4,5, L=0,2 м
ГО
С
Т 10704-91

6
5. Задвиж

ка чугунная фланцевая "A
V

K
" (сер.06/30) Py10 Д

у80
ш
т.

1
9,00

7. М
аховик A

V
K

 для клиновы
х задвиж

ек D
N

80
ш
т

1
2,00

08-80-01000
"A

V
K

"

0,60
- труба стальная электросварная Ø

377x9,0
ГО
С
Т 10704-91

м

0,50
- труба стальная электросварная Ø

219x9,0
ГО
С
Т 10704-91

м

0,54
- труба стальная электросварная Ø

57x3,5
ГО
С
Т 10704-91

м

81,68

4,62

46,61

- фланец пож
арны

й (под гидрант)
ГО
С
Т 12820-80

ш
т.

1
10,00

7
6. Задвиж

ка чугунная фланцевая "A
V

K
" (сер.06/30) Py10 Д

у50
ш
т.

2
14,00

8. М
аховик A

V
K

 для клиновы
х задвиж

ек D
N

50
ш
т

2
1,50

08-50-02000
"A

V
K

"

1421

11. Ф
ланец стальной (ст20) Py10 Д

у80
ш
т.

1
3,19

12. В
тулка П

Э 100 под фланец Д
у90

ГО
С
Т 18599-2001

ш
т.

1
0,38

ГО
С
Т 12820-80

ш
т.

2
9,38

15. Гильза из стальной трубы
 Ø

89х4,5, L=0,2 м
ГО
С
Т 10704-91

42

1. К
рестовина фланцевая с пож

арной подставкой 350х50х50 из стали с

утолщ
енной стенкой

2. В
резной хомут/фланец "H

aw
le" 350х80

3510
ш
т.

1
14,90

32

06-080-300146499

06-050-300146499

15
9. Ф

ланец стальной (ст20) Py10 Д
у50

ш
т.

2
2,06

22
10. В

тулка П
Э 100 под фланец Д

у63
ГО
С
Т 18599-2001

ш
т.

2
0,20

ГО
С
Т 12820-80



21. П
окры

тие наруж
ной поверхности колодцев битумной мастикой

ГО
С
Т 2889-51

м²/кг
31,04/124,16

на 2 раза
расход-2кг/м²

22. П
окры

тие стальны
х труб и фасонны

х частей антикоррозийное: 

- грунт ГФ
-021 на 1 слой

- лак битумны
й БТ-577 на 2 слоя

м²/кг

м²/кг
ГО
С
Т 25129-82*

ГО
С
Т 5631-79

Расход 0,1 кг/м²

Расход 0,2 кг/м²

1,15/0,115

1,15/0,46

23. У
пор бетонны

й (В
15; V

=0,05м³)
ш
т

1
47

ГО
С
Т 26633-2012

ш
т.

1
24. Гидрант пож

арны
й чугунны

й h=2,25м
ГО
С
Т 53961-2010

103,60
50

Н
аименование и техническая характеристика

1

П
озиция

2

К
од оборудова-
ния , изделия ,
материала

обозначение документа ,
Тип , марка ,

опросного листа

3

К
оли-
чество

изготовитель

4
5

Завод-

6
7

Единица
измере-
ния

П
римечания

8

единици ,
М
асса

кг

9

Л
ист

12
И
зм. К

ол.уч.Л
ист

№
док

П
одпись

Д
ата

К
опировал

Ф
ормат А

3

409-2018-Н
В

.С

Взам.инв.NПодпись и датаИнв.N подл.



В
одопроводны

й колодец 12

2910
3. Ф

ланец стальной (ст20) Py10 Д
у350

ш
т.

2
15,85

17
4. В

тулка П
Э 100 под фланец Д

у355
ГО
С
Т 18599-2001

ш
т.

2
8,00

12. К
олодец водопроводны

й из сборны
х Ж

Б элементов D
=1500

ТП
Р 901-09-11.84

13. Бетон  (на отмостку) B
7.5

ГО
С
Т 26633-91

м³
0,3

14. Щ
ебень фракционированны

й 20-40 мм М
800 (основание под колодец)

ГО
С
Т 8267-93

м³

15. Раствор цементны
й М

100
ГО
С
Т 28013-98*

м³
0,10

16. Л
ю
к чугунны

й с ш
арнирной кры

ш
кой, тип "Л

"
ГО
С
Т 3634-99

ш
т.

1
70,0

17. П
окры

тие наруж
ной поверхности колодцев битумной мастикой

ГО
С
Т 2889-51

м²/кг
23,94/95,76

Н
аименование и техническая характеристика

1

П
озиция

2

К
од оборудова-
ния , изделия ,
материала

обозначение документа ,
Тип , марка ,

опросного листа

3

К
оли-
чество

изготовитель

4
5

Завод-

6
7

Единица
измере-
ния

П
римечания

8

единици ,
М
асса

кг

9

Л
ист

13
И
зм. К

ол.уч.Л
ист

№
док

П
одпись

Д
ата

К
опировал

Ф
ормат А

3

409-2018-Н
В

.С

Взам.инв.NПодпись и датаИнв.N подл.

на 2 раза
расход-2кг/м²

18. П
окры

тие стальны
х труб и фасонны

х частей антикоррозийное: 

- грунт ГФ
-021 на 1 слой

- лак битумны
й БТ-577 на 2 слоя

м²/кг

м²/кг
ГО
С
Т 25129-82*

ГО
С
Т 5631-79

Расход 0,1 кг/м²

Расход 0,2 кг/м²

0,81/0,081

0,81/0,324

ш
т./м³

1/из.
таблицы

см. лист 4

ГО
С
Т 12820-80

ш
т.

1
87,32

- фланец стальной (ст20) Py10 Д
у350

ш
т.

2
15,85

- фланец стальной (ст20) Py10 Д
у50

ш
т.

2
2,06

ГО
С
Т 12820-80

ГО
С
Т 12820-80

37
ш
т.

2
97,76

9. Гильза из стальной трубы
 Ø

407х10, L=0,2 м
ГО
С
Т 10704-91

19. У
пор бетонны

й (В
15; V

=0,04м³)
ш
т

1
48

ГО
С
Т 26633-2012

0,60
- труба стальная электросварная Ø

377x9,0
ГО
С
Т 10704-91

м

0,54
- труба стальная электросварная Ø

57x3,5
ГО
С
Т 10704-91

м

81,68

4,62

7
5. Задвиж

ка чугунная фланцевая "A
V

K
" (сер.06/30) Py10 Д

у50
ш
т.

2
14,00

6. М
аховик A

V
K

 для клиновы
х задвиж

ек D
N

50
ш
т

2
1,50

08-50-02000
"A

V
K

"

ш
т.

2
9,38

10. Гильза из стальной трубы
 Ø

89х4,5, L=0,2 м
ГО
С
Т 10704-91

42

1. К
рестовина фланцевая  350х50х50 из стали с утолщ

енной стенкой:

06-050-300146499

15
7. Ф

ланец стальной (ст20) Py10 Д
у50

ш
т.

2
2,06

22
8. В

тулка П
Э 100 SD

R
 17 под фланец Д

у63
ГО
С
Т 18599-2001

ш
т.

2
0,20

ГО
С
Т 12820-80

0,18



В
одопроводны

й колодец 13

2910
3. Ф

ланец стальной (ст20) Py10 Д
у350

ш
т.

2
15,85

17
4. В

тулка П
Э 100 SD

R
 17 под фланец Д

у355
ГО
С
Т 18599-2001

ш
т.

2
8,00

11. К
олодец водопроводны

й из сборны
х Ж

Б элементов D
=1500

ТП
Р 901-09-11.84

12. Бетон  (на отмостку) B
7.5

ГО
С
Т 26633-91

м³
0,3

13. Щ
ебень фракционированны

й 20-40 мм М
800 (основание под колодец)

ГО
С
Т 8267-93

м³

14. Раствор цементны
й М

100
ГО
С
Т 28013-98*

м³
0,10

15. Л
ю
к чугунны

й с ш
арнирной кры

ш
кой, тип "Л

"
ГО
С
Т 3634-99

ш
т.

1
70,0

16. П
окры

тие наруж
ной поверхности колодцев битумной мастикой

ГО
С
Т 2889-51

м²/кг
21,32/85,28

Н
аименование и техническая характеристика

1

П
озиция

2

К
од оборудова-
ния , изделия ,
материала

обозначение документа ,
Тип , марка ,

опросного листа

3

К
оли-
чество

изготовитель

4
5

Завод-

6
7

Единица
измере-
ния

П
римечания

8

единици ,
М
асса

кг

9

Л
ист

14
И
зм. К

ол.уч.Л
ист

№
док

П
одпись

Д
ата

К
опировал

Ф
ормат А

3

409-2018-Н
В

.С

Взам.инв.NПодпись и датаИнв.N подл.

на 2 раза
расход-2кг/м²

17. П
окры

тие стальны
х труб и фасонны

х частей антикоррозийное: 

- грунт ГФ
-021 на 1 слой

- лак битумны
й БТ-577 на 2 слоя

м²/кг

м²/кг
ГО
С
Т 25129-82*

ГО
С
Т 5631-79

Расход 0,1 кг/м²

Расход 0,2 кг/м²

0,81/0,081

0,81/0,324

ш
т./м³

1/из.
таблицы

см. лист 4

ГО
С
Т 12820-80

ш
т.

1
87,32

- фланец стальной (ст20) Py10 Д
у350

ш
т.

2
15,85

- фланец стальной (ст20) Py10 Д
у50

ш
т.

2
2,06

ГО
С
Т 12820-80

ГО
С
Т 12820-80

37
ш
т.

2
97,76

9. Гильза из стальной трубы
 Ø

407х10, L=0,2 м
ГО
С
Т 10704-91

18. У
пор бетонны

й (В
15; V

=0,04м³)
ш
т

1
48

ГО
С
Т 26633-2012

0,60
- труба стальная электросварная Ø

377x9,0
ГО
С
Т 10704-91

м

0,54
- труба стальная электросварная Ø

57x3,5
ГО
С
Т 10704-91

м

81,68

4,62

7
5. Задвиж

ка чугунная фланцевая "A
V

K
" (сер.06/30) Py10 Д

у50
ш
т.

2
14,00

6. М
аховик A

V
K

 для клиновы
х задвиж

ек D
N

50
ш
т

2
1,50

08-50-02000
"A

V
K

"

ш
т.

2
9,38

10. Гильза из стальной трубы
 Ø

89х4,5, L=0,2 м
ГО
С
Т 10704-91

42

1. К
рестовина фланцевая 350х50х50 из стали с утолщ

енной стенкой:

06-050-300146499

15
7. Ф

ланец стальной (ст20) Py10 Д
у50

ш
т.

2
2,06

22
8. В

тулка П
Э 100 под фланец Д

у63
ГО
С
Т 18599-2001

ш
т.

2
0,20

ГО
С
Т 12820-80

0,47



В
одопроводны

й колодец П
Г-14

2610
2. Ф

ланец стальной (ст20) Рy10 Д
у350

ш
т.

2
15,85

17
3. В

тулка П
Э 100 SD

R
 17 под фланец Д

у355
ГО
С
Т 18599-2001

ш
т.

2
8,00

10. К
олодец водопроводны

й из сборны
х Ж

Б элементов D
=1500

ТП
Р 901-09-11.84

11. Бетон  (на отмостку) B
7.5

ГО
С
Т 26633-91

м³
0,3

12. Щ
ебень фракционированны

й 20-40 мм М
800 (основание под колодец)

ГО
С
Т 8267-93

м³
0,47

13. Раствор цементны
й М

100
ГО
С
Т 28013-98*

м³
0,10

Н
аименование и техническая характеристика

1

П
озиция

2

К
од оборудова-
ния , изделия ,
материала

обозначение документа ,
Тип , марка ,

опросного листа

3

К
оли-
чество

изготовитель

4
5

Завод-

6
7

Единица
измере-
ния

П
римечания

8

единици ,
М
асса

кг

9

Л
ист

15
И
зм. К

ол.уч.Л
ист

№
док

П
одпись

Д
ата

К
опировал

Ф
ормат А

3

409-2018-Н
В

.С

Взам.инв.NПодпись и датаИнв.N подл.

ш
т./м³

1/из.
таблицы

см. лист 4

ГО
С
Т 12820-80

ш
т.

1
95,09

- фланец стальной (ст20) Py10 Д
у350

ш
т.

2
15,85

ГО
С
Т 12820-80

0,28

37
ш
т.

2
97,76

8. Гильза из стальной трубы
 Ø

407х10, L=0,2 м
ГО
С
Т 10704-91

- труба стальная электросварная Ø
108x4,5

ГО
С
Т 10704-91

м

Тройник фланцевы
й с пож

арной подставкой 350х100 из стали с утолщ
енной

стенкой

0,60
- труба стальная электросварная Ø

377x9,0
ГО
С
Т 10704-91

м

0,50
- труба стальная электросварная Ø

219x9,0
ГО
С
Т 10704-91

м

81,68

46,61

11,49

- фланец стальной (ст20) Py10 Д
у100

ш
т.

1
3,96

ГО
С
Т 12820-80

- фланец пож
арны

й (под гидрант)
ГО
С
Т 12820-80

ш
т.

1
10,00

5
4. Задвиж

ка чугунная фланцевая "A
V

K
" (сер.06/30) Py10 Д

у100
ш
т.

1
17,00

06-100-300146499

5. М
аховик A

V
K

 для клиновы
х задвиж

ек D
N

100
ш
т

1
3,50

08-100-01000
"A

V
K

"

1320

6. Ф
ланец стальной (ст20) Py10 Д

у100
ш
т.

1
3,96

7. В
тулка П

Э 100 SD
R

 17 под фланец Д
у110

ГО
С
Т 18599-2001

ш
т.

1
0,70

ГО
С
Т 12820-80

ш
т.

1
26,24

9. Гильза из стальной трубы
 Ø

159х8,0, L=0,2 м
ГО
С
Т 10704-91

40

14. Л
ю
к чугунны

й с ш
арнирной кры

ш
кой, тип "Л

"
ГО
С
Т 3634-99

ш
т.

1
70,0

15. П
окры

тие наруж
ной поверхности колодцев битумной мастикой

ГО
С
Т 2889-51

м²/кг
21,32/85,28

на 2 раза
расход-2кг/м²

16. П
окры

тие стальны
х труб и фасонны

х частей антикоррозийное: 

- грунт ГФ
-021 на 1 слой

- лак битумны
й БТ-577 на 2 слоя

м²/кг

м²/кг
ГО
С
Т 25129-82*

ГО
С
Т 5631-79

Расход 0,1 кг/м²

Расход 0,2 кг/м²

1,14/0,11

1,14/0,456

17. У
пор бетонны

й (В
15; V

=0,05м³)
ш
т

1
46

ГО
С
Т 26633-2012

ш
т.

1
18. Гидрант пож

арны
й чугунны

й h=2,00м
ГО
С
Т 53961-2010

98,80
49



В
одопроводны

й колодец 15

2810
2. Ф

ланец стальной (ст20) Py10 Д
у350

ш
т.

2
15,85

17
3. В

тулка П
Э 100 SD

R
 17 под фланец Д

у355
ГО
С
Т 18599-2001

ш
т.

2
8,00

10. К
олодец водопроводны

й из сборны
х Ж

Б элементов D
=2000

ТП
Р 901-09-11.84

11. Бетон  (на отмостку) B
7.5

ГО
С
Т 26633-91

м³
0,3

12. Щ
ебень фракционированны

й 20-40 мм М
800 (основание под колодец)

ГО
С
Т 8267-93

м³
0,74

13. Раствор цементны
й М

100
ГО
С
Т 28013-98*

м³
0,10

Н
аименование и техническая характеристика

1

П
озиция

2

К
од оборудова-
ния , изделия ,
материала

обозначение документа ,
Тип , марка ,

опросного листа

3

К
оли-
чество

изготовитель

4
5

Завод-

6
7

Единица
измере-
ния

П
римечания

8

единици ,
М
асса

кг

9

Л
ист

16
И
зм. К

ол.уч.Л
ист

№
док

П
одпись

Д
ата

К
опировал

Ф
ормат А

3

409-2018-Н
В

.С

Взам.инв.NПодпись и датаИнв.N подл.

ш
т./м³

1/из.
таблицы

см. лист 4

ГО
С
Т 12820-80

ш
т.

2
88,88

- фланец стальной (ст20) Py10 Д
у350

ш
т.

2
15,85

ГО
С
Т 12820-80

0,28

37
ш
т.

2
97,76

8. Гильза из стальной трубы
 Ø

407х10, L=0,2 м
ГО
С
Т 10704-91

- труба стальная электросварная Ø
108x4,5

ГО
С
Т 10704-91

м

Тройник фланцевы
й 350х100 из стали с утолщ

енной стенкой

0,60
- труба стальная электросварная Ø

377x9,0
ГО
С
Т 10704-91

м
81,68

11,49

- фланец стальной (ст20) Py10 Д
у100

ш
т.

1
3,96

ГО
С
Т 12820-80

5
4. Задвиж

ка чугунная фланцевая "A
V

K
" (сер.06/30) Py10 Д

у100
ш
т.

17,00
06-100-300146499

5. М
аховик A

V
K

 для клиновы
х задвиж

ек D
N

100
ш
т

2
3,50

08-100-01000
"A

V
K

"

1320

6. Ф
ланец стальной (ст20) Py10 Д

у100
ш
т.

4
3,96

7. В
тулка П

Э 100 SD
R

 17 под фланец Д
у110

ГО
С
Т 18599-2001

ш
т.

4
0,70

ГО
С
Т 12820-80

ш
т.

4
26,24

9. Гильза из стальной трубы
 Ø

159х8,0, L=0,2 м
ГО
С
Т 10704-91

40

14. Л
ю
к чугунны

й с ш
арнирной кры

ш
кой, тип "Т"

ГО
С
Т 3634-99

ш
т.

1
120,0

15. П
окры

тие наруж
ной поверхности колодцев битумной мастикой

ГО
С
Т 2889-51

м²/кг
31,04/124,16

на 2 раза
расход-2кг/м²

16. П
окры

тие стальны
х труб и фасонны

х частей антикоррозийное: 

- грунт ГФ
-021 на 1 слой

- лак битумны
й БТ-577 на 2 слоя

м²/кг

м²/кг
ГО
С
Т 25129-82*

ГО
С
Т 5631-79

Расход 0,1 кг/м²

Расход 0,2 кг/м²

1,50/0,15

1,50/0,60

17. У
пор бетонны

й (В
15; V

=0,19м³)
ш
т

2
ГО
С
Т 26633-2012

2

2
18. Задвиж

ка чугунная фланцевая "A
V

K
" (сер.06/30) Py10 Д

у350
ш
т.

220,00
06-350-30006

19. М
аховик A

V
K

 для клиновы
х задвиж

ек D
N

350
ш
т

1
17,00

08-400-01000
"A

V
K

"

1



В
одопроводны

й колодец С
П
Г-1

3010
7. Ф

ланец стальной (ст20) Py10 Д
у350

ш
т.

1
15,85

17
8. В

тулка П
Э 100 SD

R
 17 под фланец Д

у355
ГО
С
Т 18599-2001

ш
т.

1
8,00

13. К
олодец водопроводны

й из сборны
х Ж

Б элементов D
=2000

ТП
Р 901-09-11.84

14. Бетон  (на отмостку) B
7.5

ГО
С
Т 26633-91

м³
0,3

15. Щ
ебень фракционированны

й 20-40 мм М
800 (основание под колодец)

ГО
С
Т 8267-93

м³
0,74

16. Раствор цементны
й М

100
ГО
С
Т 28013-98*

м³
0,15
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ш
т./м³

1/из.
таблицы

см. лист 4

ГО
С
Т 12820-80

ш
т.

1
95,09

- фланец стальной (ст20) Py10 Д
у350

ш
т.

2
15,85

ГО
С
Т 12820-80

0,35

37
ш
т.

1
97,76

11. Гильза из стальной трубы
 Ø

407х10, L=0,2 м
ГО
С
Т 10704-91

- труба стальная электросварная Ø
325x9,0

ГО
С
Т 10704-91

м

Тройник фланцевы
й с пож

арной подставкой 350х300 из стали с утолщ
енной

стенкой

0,60
- труба стальная электросварная Ø

377x9,0
ГО
С
Т 10704-91

м

0,50
- труба стальная электросварная Ø

219x9,0
ГО
С
Т 10704-91

м

81,68

46,61

70,14

- фланец стальной (ст20) Py10 Д
у300

ш
т.

1
12,90

ГО
С
Т 12820-80

- фланец пож
арны

й (под гидрант)
ГО
С
Т 12820-80

ш
т.

1
10,00

1118

9. Ф
ланец стальной (ст20) Py10 Д

у300
ш
т.

2
12,90

10. В
тулка П

Э 100 SD
R

 17 под фланец Д
у315

ГО
С
Т 18599-2001

ш
т.

2
6,24

ГО
С
Т 12820-80

ш
т.

2
81,68

12. Гильза из стальной трубы
 Ø

377х9,0, L=0,2 м
ГО
С
Т 10704-91

38

17. Л
ю
к чугунны

й с ш
арнирной кры

ш
кой, тип "Т"

ГО
С
Т 3634-99

ш
т.

1
120,0

2. П
ереход фланцевы

й  350х8-300х7,1 из стали с утолщ
енной стенкой

ГО
С
Т 17378-2001

- переход стальной  Ø
350х8-300х7,1

23,00

- фланец стальной (ст20) Py10 Д
у350

ш
т.

1
15,85

- фланец стальной (ст20) Py10 Д
у300

ш
т.

1
12,90

ГО
С
Т 12820-80

ГО
С
Т 12820-80

ш
т.

1

51,75
ш
т.

1
34

"A
V

K
"

ш
т.

1
3. Задвиж

ка чугунная фланцевая "A
V

K
" (сер.06/30) Ру10 Д

у350
06-350-30006

220,00

5. М
аховик A

V
K

 для клиновы
х задвиж

ек D
N

350
ш
т

1
17,00

08-400-01000
"A

V
K

"

2

4. Задвиж
ка чугунная фланцевая "A

V
K

" (сер.06/30) Ру10 Д
у300

3
06-300-30004

"A
V

K
"

ш
т.

1
110,00

6. М
аховик A

V
K

 для клиновы
х задвиж

ек D
N

300
ш
т

1
11,00

08-300-01000
"A

V
K

"



18. П
окры

тие наруж
ной поверхности колодцев битумной мастикой

ГО
С
Т 2889-51

м²/кг
31,04/124,16

на 2 раза
расход-2кг/м²

19. П
окры

тие стальны
х труб и фасонны

х частей антикоррозийное: 

- грунт ГФ
-021 на 1 слой

- лак битумны
й БТ-577 на 2 слоя

м²/кг

м²/кг
ГО
С
Т 25129-82*

ГО
С
Т 5631-79

Расход 0,1 кг/м²

Расход 0,2 кг/м²

1,41/0,14

1,41/0,56

20. У
пор бетонны

й (В
15; V

=0,05м³)
ш
т

1
46

ГО
С
Т 26633-2012

ш
т.

1
21. Гидрант пож

арны
й чугунны

й h=2,00м
ГО
С
Т 53961-2010

98,80
49
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5
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6
7
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П
римечания

8

единици ,
М
асса

кг

9

Д
емонтаж

ны
е работы

1. И
зделия ж

елезобетонны
е

    - плита перекры
тия К

Ц
П

 1- 15- 1
ш
т/м³

15/4,20
675,00

м³
24,68

2. Л
ю
к чугунны

й, тип "Л
"

ш
т

11

4. Задвиж
ка чугунная Д

у300
ш
т

2
340

12. К
рестовина фланцевая чугунная 150х100х100 с пож

арной подставкой
ш
т

1
92,50

70

Л
ист
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3. Л
ю
к чугунны

й, тип "Т"
ш
т

6
120

5. Задвиж
ка чугунная Д

у200
ш
т

4
140

6. Задвиж
ка чугунная Д

у150
ш
т

7
100

7. Задвиж
ка чугунная Д

у100
ш
т

5
51

8. Задвиж
ка чугунная Д

у50
ш
т

8
21

9. В
ентиль Д

у32
ш
т

2
0,55

10. В
ентиль Д

у25
ш
т

3
0,36

13. К
рестовина фланцевая чугунная 150х150х150 с пож

арной подставкой
ш
т

2
108,40

14. К
рестовина фланцевая чугунная 150х50х50

ш
т

2
60,10

15. К
рестовина фланцевая чугунная 200х150х150

ш
т

1
89,40

11. П
оворотны

й затвор Д
у150

ш
т

1
9,70

16. Тройник фланцевы
й чугунны

й 150х100
ш
т

3
51,70

17. Тройник фланцевы
й чугунны

й 150х100 с пож
арной подставкой

ш
т

1
84,50

18. Тройник фланцевы
й чугунны

й 300х300
ш
т

1
138,00

19. Тройник фланцевы
й чугунны

й 200х200 с пож
арной подставкой

ш
т

1
109,30

20. П
ереход фланцевы

й чугунны
й 300х150

ш
т

1
113,30

    - кольцо стеновое К
С

 15.6
ш
т/м³

12/3,24
670,00

    - кольцо стеновое К
С

 15.9
ш
т/м³

24/9,60
960,00

    - плита днищ
а П
Н

 15
ш
т/м³

12/4,56
950,00

    - плита перекры
тия К

Ц
П

 1- 20- 1
ш
т/м³

2/1,02
1200,00

    - кольцо стеновое К
С

 20.9
ш
т/м³

2/1,18
1470,00

    - плита днищ
а П
Н

 20
ш
т/м³

1/0,88
1480,00



22. П
ГС

 (для засы
пки колодцев) К

упл=0,98
м³

5,15

23. Бетон В
15 (для забутовки)

0,03
м³

21. Гидрант пож
арны

й чугунны
й h=2,00 м

ш
т

7
98,80
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