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О
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И
Е У

КА
ЗА
Н
И
Я

1.0. И
С
Х
О
Д
Н
Ы
Е Д

А
Н
Н
Ы
Е

 
1.1. П

роект разработан на основании технического задания №
 Н
П

-2018-Х
В-И

П
-6.1.6.259_П

С
Д

 вы
данного

О
О
О

 "Н
овогор-П

рикамье", вы
полненных в 2017г. О

А
О

 "В
ерхнекамТИ

СИ
з" инж

енерно - геологических
изы

сканий (ш
ифр:1988-И

ГИ
 2 ) и выполненных в 2016г. О

А
О

 "В
ерхнекамТИ

СИ
з" инж

енерно - геодезических
изы

сканий (ш
ифр:1962-И

ГД
И

).
1.2. П

роект разработан в соответствии со следую
щ
ей Н

ТД
:

·
С
П

 131.13330.2018. "С
троительная климатология";

·
С
П

 31.13330.2012. "В
одоснабж

ение. Н
аруж

ные сети и сооруж
ения";

·
С
П

 129.13330.2011 "Н
аруж

ны
е сети и сооруж

ения водоснабж
ения и канализации";

·
С
П

 42.13330.2016 "Градостроительство. П
ланировка и застройка городских и сельских поселений";

·
ГО
С
Т 21.704-11 "С

истема проектной документации для строительства. П
равила выполнения рабочей

документации наруж
ны
х сетей водоснабж

ения и канализации".
1.3. Точка подклю

чения - сущ
ествую

щ
ая сеть водоснабж

ения Д
-315 мм по ул. Карпинского.

1.4. В
 геологическом строении исследуемой площ

ади принимаю
т участие ниж

непермские породы
(песчаники и аргиллиты), залегаю

щ
ие на глубине 4.1-8.5м (отм.138.40 – 142.00м) и перекрытые аллю

виальными
глинисты

ми отлож
ениями. С

 поверхности встречены
 насы

пные грунты с давностью
 отсыпки более 5 лет,

мощ
ностью

 0.3 - 3.6м. Н
а период изы

сканий трещ
инно-пластовы

е воды
 вскры

ты
 на глубинах 7,7-10,0 м.

У
становивш

ийся уровень зафиксирован на тех ж
е глубинах (отм. 142.00 - 142,80 м). Н

ормативная глубина
сезонного промерзания суглинков составляет 1,7 м, насыпны

х грунтов - 2,5 м, многослойной толщ
и - 1,9 м.

2.0. Н
А
РУ
Ж
Н
Ы
Е С

ЕТИ
 ВО

Д
О
П
РО
ВО

Д
А

:
П
роектом предусматривается строительство сети водоснабж

ения от сущ
ествую

щ
ей сети водоснабж

ения
Д

-315 мм по ул. К
арпинского, до границы

 инж
енерно - технических сетей ж

илого дома по ул. Карпинского, 50.
П
роектируемая водопроводная сеть проклады

вается в две нитки из труб П
Э100 SD

R17-110х6,6 "питьевых"
по ГО

СТ 18599-2001. П
одклю

чение выполняется в проектируемом водопроводном колодце П
Г-1. С

троительство
предусмотрено откры

ты
м способом. Запорная арматура, применяемая в проекте - чугунная задвиж

ка с
обрезинены

м клином "A
V

K
".

Н
аруж

ное пож
аротуш

ение вы
полняется от четырех пож

арных гидрантов:
·

П
Г1сущ

. (ул. Сивкова, 17, колодец №
 720310122, сеть инв. №

249ч);
·

П
Г2сущ

. (ул. Сивкова, 21 (ул. Танкистов), колодец №
 720310124, сеть инв. №

6683ч);
О
бщ
ие данные

·
П
Г3сущ

. (ул. Танкистов, 42, колодец №
 720310301, сеть инв.№

249ч);
·

П
Г4сущ

. (ул. Карпинского, 47, колодец №
 720310112, сети инв. №

238);
·

П
Г1 проектируемы

й.

3.0. У
К
А
ЗА
Н
И
Я

 К М
О
Н
ТА
Ж
У

:
С
оединение П

Э
 водопроводны

х труб меж
ду собой и с фасонными частями выполняется тепловой сваркой

или электромуфтами. С
варку фасонны

х частей из нерж
авею

щ
ей стали с фланцами (ст.20) производить

электродами марки PO
STA

LLO
Y

 301 либо аналогами.
Транш

ея под трубопроводы
 отры

вается на 100 мм глубж
е лотка трубы. Ш

ирина транш
еи по дну

принимается равной 1,52м. Д
ля обеспечения сохранности трубопровода проектом предусмотрено основание из

песчаной подготовки. Засы
пка труб осущ

ествляется песком с уплотнением  на высоту 300мм, считая от верха
трубопровода. О

тметки поверхности земли у лю
ков колодцев уточнить по планировочны

м отметкам.
П
ри пересечении стенок колодца предусмотреть гильзу. Заделку меж

трубного пространства (меж
ду

гильзой и трубой) предусмотреть цементно-песчанны
м раствором с просмоленной прядью

.Земляные работы
вблизи пересекаемы

х коммуникаций производить вручную
 (по 2 метра в каж

дую
 сторону), в присутствии

представителей эксплуатирую
щ
их организаций.

Земляны
е работы

 и работы
 по устройству оснований при строительстве сооруж

ений водопровода и
канализации вы

полняю
тся в соответствии с требованиями С

П
 45.13330.2017 "Земляные сооруж

ения, основания и
фундаменты

". М
онтаж

, гидравлические испы
тания и акты

 скрытых работ выполнить в соответствии с С
П

129.13330.2011 "Н
аруж

ны
е сети и сооруж

ения водоснабж
ения и канализации". Д

авление гидравлических
испы

таний 1.0М
П
а (10атм).

П
еречень видов работ, оказы

ваю
щ
их влияние на безопасность объекта, для которых необходимо составлять

акты
 освидетельствования скры

ты
х работ, ответственны

х конструкций и участков сетей инж
енерно-технического

обеспечения:
А
кты

 приемки и испытаний:
·

А
кт о проведении гидравлического испы

тания напорного трубопровода на прочность и герметичность;
·

А
кт промы

вки (и дезинфекции) трубопровода хоз.-пит. водопровода;

           А
кты

 освидетельствования скрытых работ:
·

П
одготовка основания под трубопроводы;

·
П
рокладку трубопроводов;

·
А
кт на устройство колодцев;

·
О
братная засы

пка трубопроводов с послойным уплотнением;
·

А
кт на герметизацию

 мест прохода через стенки колодцев.

К
опировал

Ф
ормат А

3

Н
аименование системы

Х
озяйственно-питьевой водопровод В1, в том числе:

Н
а внеш

нее пож
аротуш

ение

Расчетны
й расход воды

П
римечание

м³/сут
м³/ч

л/с

263,327

3х2,9

20,0

О
С
Н
О
В
Н
Ы
Е П

О
К
А
ЗА
ТЕЛ

И
 С
ЕТЕЙ

 В
О
Д
О
С
Н
А
БЖ

ЕН
И
Я

В
ЕД
О
М
О
С
ТЬ РА

БО
Ч
И
Х

 Ч
ЕРТЕЖ

ЕЙ
 О
С
Н
О
В
Н
О
ГО

 К
О
М
П
Л
ЕК
ТА

В
ЕД
О
М
О
С
ТЬ С

С
Ы
Л
О
Ч
Н
Ы
Х

 И
 П
РИ
Л
А
ГА
ЕМ

Ы
Х

 Д
О
К
У
М
ЕН
ТО
В

Н
аименование

П
римечание

Л
ист

О
бщ
ие данные

П
лан сетей водоснабж

ения М
 1:500. С

итуационны
й план

П
рофиль сети В1. С

ечение транш
еи трубы В1 2хØ

110мм

Д
еталировка колодца П

Г-1.Таблица водопроводных колодцев

1234

Н
аименование

П
римечание

О
бозначение

С
С
Ы
Л
О
ЧН

Ы
Е Д

О
КУ

М
ЕН
ТЫ

П
РИ
Л
А
ГА
ЕМ

Ы
Е Д

О
КУ

М
ЕН
ТЫ

С
П

 40-102-2000

снабж
ения и канализации из полимерных материалов

ТП
Р 901-09-11.84

К
олодцы

 водопроводные

06/05-2019-Н
В.С
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07.19

П
ож
арны

е емкости для А
П
Т автостоянки

1,459

- - -

- - --
-

06/05-2019-Н
В

3 листа

С
еть водоснабж

ения от сущ
ествую

щ
ей сети водоснабж

ения Д
-315 мм по ул. К
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енерно - технических сетей ж
илого дома по ул. К
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В
с1с
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8,80м2
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"Красная" линия

Ог-1.1

Ог-1.3

Ог-1.2

Ог-1.1
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Ог-3

Ог-4

Вх.гр.2
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Ог-2.1

Ог-2.5

Ог-2.2
Ог-2.3

Ог-2.6

1с1с1с1с1с1с1с1с1с1с1с1с1с1с1с1с1с1с1с1с1с1с1с1с1с

В
с1с

1с

К
1

К
2

К
3

П
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ения М
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С
итуационный план

"Красная" линия
"Красная" линия
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С
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Н
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А
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И
П

 Галкин С
. А
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т. "А
"

149,575

т. "Б"
149,575

П
Г-1

0,7

В
1 Ø

110
L=10,0м

П
Г-1

В
1 2Ø

110
т."А

"

т."Б"06/05-2019-Н
В

У
словны

е обозначения

П
роектируем

ая канализация с кровли зданий, без очистки

П
роектируем

ая канализация с дорог, поступаю
щ
ая на Л

О
С

Н
апорная линия дренаж

ной канализации
Н
апорная линия дож

девой канализации

В
ы
нос сущ

ествую
щ
ей хоз-бы

товой канализации

Х
оз-бы

товая канализация проектируемая

С
еть водоснабж

ения проектируемая

Теплотрасса сущ
ествую

щ
ая

С
еть водоснабж

ения сущ
ествую

щ
ая

С
еть газопровода сущ

ествую
щ
ая

С
еть связи сущ

ествую
щ
ая

Д
ренаж

ная канализация

В
1 Ø

110
L=12,0м

В
1 Ø

110
L=10,0м

В
1 Ø

110
L=26,2м

В
1 Ø

110
L=12,0м

В
1 Ø

110
L=26,2м

К
13 Ø

160
ш

. 06/05-2019-Н
К

К
13 Ø

160
ш

. 06/05-2019-Н
К

К
13 Ø

160
ш

. 06/05-2019-Н
К

К
13 Ø

160
ш

. 06/05-2019-Н
К

К
13 Ø

160
ш

. 06/05-2019-Н
К

К
13 Ø

160
ш

. 06/05-2019-Н
К

Ф
утляр Ø

225
L=24,8м

Ф
утляр Ø

225
L=24,8м

С
еть водоснабж

ения от сущ
ествую

щ
ей сети водоснабж

ения Д
-315 мм по ул. К

арпинского,
до границы инж

енерно - технических сетей ж
илого дома по ул. К

арпинского, 50.



2,1
1,5

3,8

700
110

110
300

300
1520

С
ечение транш

еи

П
рофиль сети В

1

П
рофиль сети В1.

С
ечение транш

еи

Н
аруж

ны
е сети водоснабж

ения
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Л
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П
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Д
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Л
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У
П

1.1/
У
П

1.2
П
Г-1

т."А
"/

т."Б"

С-7
152,10

-3,6

-4,2

-6,7

123

О
бозначение

инж
енерно-геологических

элементов:
1.

Н
асы

пной грунт
2.
С
углинок

3.
А
ргиллит

У
П

2.1/
У
П

2.2

06/05-2019-Н
В

ДК Ø160

К22 Ø250
К13 Ø160

К21 Ø300

5,8

Сеть связи

Кл кер. Ø400
700

Ф
утляр П

Э
 Ø

225
L=24,8м

147,79

149,70
149,82

Ø
300

150,73

142,80
У
ГВ

П
римечание:

1. Земляны
е работы

 вблизи пересекаемы
х коммуникаций производить вручную

 (по 2м в обе стороны
), в присутствии

представителей эксплуатирую
щ
их организаций;

2. О
тметки пересекаемы

х коммуникаций уточнить ш
урфовкой;

3. Н
а период изы

сканий трещ
инно-пластовы

е воды
 вскры

ты на глубинах 7,7-10,0 м. У
становивш

ийся уровень
зафиксирован на тех ж

е глубинах (отм. 142.00 - 142,80 м).

148,33

200

У
теплитель
скорлупы

П
П
У

 Ø
108х40,

L=20,3м

149,66

9,0
7,4

С
еть водоснабж

ения от сущ
ествую

щ
ей сети водоснабж

ения Д
-315 мм по ул. К

арпинского,
до границы инж

енерно - технических сетей ж
илого дома по ул. К

арпинского, 50.



К
опировал

Ф
ормат А

3

Согласовано

Взам. инв. №Подпись и датаИнв. № подл.

Д
еталировка колодца П

Г-1.Таблица
водопроводных колодцев

Д
еталировка колодца П

Г-1
после реконструкции

2 1
Задвиж

ка чугунная фланцевая Py10 Д
у300 с маховиком

Задвиж
ка чугунная фланцевая Py16 Д

у100 с маховиком

7 58

Ф
ланец стальной (ст20) плоский Py10 Д

у300 (под приварку)

346

В
тулка П

Э100 SD
R

17 под фланец Д
у100

Гильза из стальной трубы Ø
276х6,0, L=0,2 м

Н
аименование

П
оз

М
арка, обозначение

ГО
СТ 10704-91

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-

28
27

26
25

24
23

22
21

20
19

18
17

16
15

14
13

12
11

10
9

8
7

6
5

4
3

2
1

Расход материалов

Высота рабочей части 
H, мм

, 

П
римечание: 1. С

теновы
е кольца колодцев заказы

вать с ходовыми скобами.
                       2. П

олная глубина колодца указана с учетом промазки стыков 5-10мм.

1 ПП 20
с 2 отв.

-
-

№ колодца по плану

Марка колодца по
грунтовым условиям

Диаметр колодца Дк, мм

Полная глубина колодца
Н, мм

Глубина заложения
тр-да по профилю Н, мм

Высота горловины с пере-
крытием и люком hr, мм

Объем бетона на упоры, м³

Д
нищ

е
Рабочая часть

П
лита перекрытия

Горловина
С
борны

е ж
елезобетонны

е элементы ГО
СТ 8020-90

Тип люка

Стремянка

Гидроизоляция

Объем сборных ж/б
изделий, м³

ПН10
V=0,18 м³

ПН15
V=0,38 м³

ПН20
V=0,59 м³
КС10.6
V=0,16 м³
КС10.9
V=0,24 м³
КС15.6
V=0,265 м³
КС15.9
V=0,40 м³
КС20.6
V=0,39 м³
КС20.9
V=0,59 м³
ПП 10
V=0,10 м³
1 ПП 15
V=0,28 м³
2 ПП 15
V=0,28 м³
1 ПП 20
V=0,55 м³

КО-6
V=0,02м³
КС 7.3
V=0,03м³
КС 7.9
V=0,15м³

П
Г-1

I
2000

3060
2610

2700
240

1
3

1
Л

2,91
+

Примечание

-

Таблица водопроводны
х колодцев

Э
кспликация

Н
аруж

ны
е сети водоснабж

ения

И
зм.

Л
ист

№
док

П
одпись

Д
ата

Разработал
А
бракова

07.19

Л
ист

Л
истов

Р
4

С
тадия

06/05-2019-Н
В

Кол.уч.

И
П

 Галкин С
. А

.

0,29

9

Бетон на упоры В15 (V
=0,29м3)

ГО
СТ 26633-91

Д
еталировка колодца П

Г-1
до реконструкции

ст. Ø
315мм сущ

.

чуг. Ø
315мм сущ

.

ст. Ø
150мм сущ

.
ст. Ø

200мм сущ
.

поворотны
й затвор Д

у150

поворотны
й затвор Д

у300

поворотны
й затвор Д

у300

поворотны
й затвор Д

у150

П
Г Д

у125

ст. Ø
315мм сущ

.

чуг. Ø
315мм сущ

.

В1 Ø
110

1

ст. Ø
200мм сущ

.

450 300270650330

2000

190300
515

230

A
V

K

Задвиж
ка чугунная фланцевая Py10 Д

у200 с маховиком

8 11
3

2 10

4 6

811
3

5

97

Тройник фланцевый 325х4,0-108х3,0 из нерж
. стали с пож

ар. подставкой
ГО
СТ 17376-2001

К
рестовина фланцевая 325х4,0-108х3,0-219х4,0 из нерж

авею
щ
ей стали

ГО
СТ 17376-2001

Гидрант пож
арны

й чугунный подземный П
31, H

=2500мм
ГО
СТ Р 53961-2010

А
даптер фланцевы

й обж
имной для труб из чугуна PN

10 Д
у300

ГО
СТ 17376-2001

ГО
СТ 33259-2015

ГО
СТ 33259-2015

ГО
СТ 10704-91

Ф
ланец стальной (ст20) плоский Py10 Д

у200 (под приварку)

Гильза из стальной трубы Ø
377х6,0, L=0,2 м

101112

ГО
СТ 33259-2015

Ф
ланец стальной (ст20) плоский Py10 Д

у100 (под втулкуу)

1314

12

13

12

300
465

755 720 525

С
еть водоснабж

ения от сущ
ествую

щ
ей сети водоснабж

ения Д
-315 мм по ул. К

арпинского,
до границы инж

енерно - технических сетей ж
илого дома по ул. К

арпинского, 50.

Ø2000

A
V

K

A
V

K

A
V

K

В1 Ø
110

Ф
утляр Ø

225

Ф
утляр Ø

225



К
олодец П

Г-1:

1. Тройник фланцевый 325х4,0-108х3,0 из нерж
. стали с пож

. подставкой, в т.ч:

- * труба ст. 12Х
18Н

10Т Ø
325x4,0мм

- * труба ст. 12Х
18Н

10Т Ø
108х3,0мм

- фланец стальной плоский Ру10 Д
у300 ст20 (под приварку)

- фланец стальной плоский Ру10 Д
у100 ст20 (под приварку)

ГО
СТ 33259-2015

ГО
СТ 9941-81

ГО
СТ 33259-2015

0,2 10,5

58,66
ГО
СТ 17376-2001

ГО
СТ 9941-81

5

ш
тммш
т

ш
т

21

32,07

21,48

12,9

7,0
- фланец стальной под пож

арный гидрант

ГО
СТ 33259-2015

ш
т

1
3,96

- * труба ст. 12Х
18Н

10Т Ø
219x4,0мм

ГО
СТ 9941-81

0,2
м

7,87

4

2. К
рестовина фланцевая 325х4,0-108х3,0-219х4,0 из нерж

авею
щ
ей стали, в т.ч:

- * труба ст. 12Х
18Н

10Т Ø
325x4,0мм

- * труба ст. 12Х
18Н

10Т Ø
108х3,0мм

ГО
СТ 9941-81

0,2 10,7

66,12
ГО
СТ 17376-2001

ГО
СТ 9941-81

ш
тмм

32,07

21,48
- * труба ст. 12Х

18Н
10Т Ø

219x4,0мм

ГО
СТ 9941-81

0,2
м

7,87

П
римечание:

* - количество труб дано без учета производственных отходов;
** - уточнить по месту.

1.* Труба напорная полиэтиленовая "питьевая" П
Э

100 SD
R

17-110х6,6мм, в т.ч:

3. В
резка в сущ

. сеть Ø
300 (чуг.)

Согласовано

Взам. инв. №Подпись и датаИнв. № подл.

ГО
СТ 18599-2001

К
опировал

Ф
ормат А

3

м
96,4

ш
т

1

С
пецификация оборудования,
изделий и материалов

Н
аруж

ны
е сети водоснабж

ения

И
зм.

Л
ист

№
док

П
одпись

Д
ата

Разработал
А
бракова

07.19

Л
ист

Л
истов

Р
1

С
тадия

ГИ
П

Галкин
3

06/05-2019-Н
В

.С

Кол.уч.

И
П

 Галкин С
. А

.

07.19

С
еть наруж

ного водоснабж
ения

В1

П
римечание

М
асса 1 ед.,
кг

К
оли-

чество

Ед.
измере-
ния

П
оставщ

ик
К
од продукции

Тип, марка,обозначение
документа, опросного листа

Н
аименование и техническая характеристика

П
оз.

2,16

- откры
ты
м способом

м
46,8

- протаскивание в футляр Ø
225

м
49,6

2.* Труба напорная полиэтиленовая "питьевая" П
Э

100 SD
R

17-225х13,4мм
ГО
СТ 18599-2001

м
49,6

8,94

прокладка методом ГН
Б с использованием материалов:

- бентонит "U
ni G

el"
кг

158,72

- полимер "U
ni PH

PA
"

кг
5,23

- смазка ш
танг медно-графитовая "A

R
C"

кг
3,66

U
N

IV
ERSA

L LU
B

U
N

IV
ERSA

L LU
B

4. П
ересечение с проектируемыми/сущ

. сетями
ш
т/ш

т
4/2

С
еть водоснабж

ения от сущ
ествую

щ
ей сети водоснабж

ения Д
-315 мм по ул. К

арпинского,
до границы инж

енерно - технических сетей ж
илого дома по ул. К

арпинского, 50.



ГО
СТ 2889-80

м²/кг
24/96,0

Д
емонтаж

ны
е работы

:

на 2 раза
расход- 2 кг/м²

20. П
окры

тие наруж
ной поверхности колодцев битумной мастикой

ГО
СТ 26633-91

м³
0,05

21. Бетон (на отмостку) B7.5 - Ø
1.0, h=0.12м

16. К
олодец водопроводны

й из сборных Ж
Б элементов D

=2000

17. Щ
ебень фракц-ный 20-40 мм М

800 (основание под колодец) h=0.1м
ГО
СТ 8267-93

0,31

1/2,91

18. Раствор цементный М
 100

19. Л
ю
к чугунны

й с ш
арнирной крыш

кой, тип "Л
"

ГО
СТ 3634-99

ГО
СТ 28013-98*

ш
т

ш
т/м³

м³м³
0,051

70

- фланец стальной плоский Ру10 Д
у300 ст20 (под приварку)

- фланец стальной плоский Ру10 Д
у100 ст20 (под приварку)

ГО
СТ 33259-2015

ГО
СТ 33259-2015

ш
т

ш
т

21

12,9

8,05
- фланец стальной плоский Ру10 Д

у200 ст20 (под приварку)

ГО
СТ 33259-2015

ш
т

1
3,96

3. Задвиж
ка чугунная фланцевая Py10 Д

у300 с маховиком
06-300-30004

1
ш
т

110,0

4. Задвиж
ка чугунная фланцевая Py10 Д

у200 с маховиком
06-200-300046499

1
ш
т

48,0

5. Задвиж
ка чугунная фланцевая Py16 Д

у100
06-100-300146499

2
ш
т

17,0

123

6. ** Гидрант пож
арны

й чугунный подземный П
31, h=2,5м

ГО
СТ Р 53961-2010

1
ш
т

108,0
6

7. А
даптер фланцевы

й обж
имной для труб из чугуна PN

10 Д
у300

05-300-66-3002404
1

ш
т

23,0
7

8. В
тулка П

Э100 SD
R

17 под фланец Д
у100

ГО
СТ 17376-2001

2
ш
т

0,2
8

9. Ф
ланец стальной плоский Ру10 Д

у300 ст20 (под приварку)
ГО
СТ 33259-2015

1
ш
т

12,9
9

ГО
СТ 33259-2015

1
ш
т

8,05
10

ГО
СТ 33259-2015

2
ш
т

3,96
11

12. Гильза из стальной трубы Ø
377х6,0, L=0,2 м

ГО
СТ 10704-91

2
ш
т

10,98
12

11. Ф
ланец стальной плоский Ру10 Д

у100 ст20 (под втулку)

10. Ф
ланец стальной плоский Ру10 Д

у200 ст20 (под приварку)

13. Гильза из стальной трубы Ø
276х6,0, L=0,2 м

ГО
СТ 10704-91

1
ш
т

7,9
13

15. Бетон на упоры В15
ГО
СТ 26633-91

0,29
м³

14

1. К
рестовина фланцевая 300-200-150 ст.

1
71,88

ГО
СТ 17376-2001

ш
т

2. П
оворотны

й затвор Д
у300 чуг.

ш
т

2
36,0

м/м³
40,6/0,42

14. У
теплитель скорлупы П

П
У

 Ø
108, б=40мм

A
V

K

Гидротехмаш
, г. В

оронеж

A
V

K

A
V

K

A
V

K

Л
ист

2

Согласовано

Взам. инв. №Подпись и датаИнв. № подл.

06/05-2019-Н
В

.С
И
зм.

Л
ист

№
док

П
одпись

Д
ата

Кол.уч.

П
римечание

М
асса 1 ед.,
кг

К
оли-

чество

Ед.
измере-
ния

П
оставщ

ик
К
од продукции

Тип, марка,обозначение
документа, опросного листа

Н
аименование и техническая характеристика

П
оз.

5.1. М
аховик для задвиж

ки чугунной фланцевой Py16 Д
у100

08-100-0100
2

ш
т

3,5
A

V
K

5.1. М
аховик для задвиж

ки чугунной фланцевой Py10 Д
у200

08-200-01000
1

ш
т

6,0
A

V
K

5.1. М
аховик для задвиж

ки чугунной фланцевой Py10 Д
у300

08-250-02000
1

ш
т

11,0
A

V
K



4. Гидрант пож
арный чугунный, h=1,6м

ш
т

1
73,0

5. П
одставка под гидрант пож

арный ст.
ш
т

1
50,0

ГО
СТ 33259-2015

ГО
СТ 33259-2015

3. П
оворотны

й затвор Д
у150 чуг.

ш
т

2
9,0

6. Ф
ланец стальной плоский приварной Ру10 Д

у300 ст20
ш
т

2
12,9

7. Ф
ланец стальной плоский приварной Ру10 Д

у200 ст20
ш
т

1
8,05

ГО
СТ 33259-2015

8. Ф
ланец стальной плоский приварной Ру10 Д

у150 ст20
ш
т

1
6,92

Л
ист

3

Согласовано

Взам. инв. №Подпись и датаИнв. № подл.

06/05-2019-Н
В

.С
И
зм.

Л
ист

№
док

П
одпись

Д
ата

Кол.уч.

П
римечание

М
асса 1 ед.,
кг

К
оли-

чество

Ед.
измере-
ния

П
оставщ

ик
К
од продукции

Тип, марка,обозначение
документа, опросного листа

Н
аименование и техническая характеристика

П
оз.

9. Труба ст. Д
у150

м
30,0

18,12
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