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К
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 водопроводные

4

Согласовано

Взам. инв. №Подпись и датаИнв. № подл.

Кол.уч.

снабж
ения и канализации из полимерных материалов

ГИ
П

И
П

 Галкин С
. А

.

А
бракова

07.20
Галкин

07.20

П
лан сети канализации М

 1:500. С
итуационный план. С

ечение транш
еи.

О
бщ
ие данные.

07/07-2020-Н
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С
пецификация оборудования, изделий и материалов

1 лист

С
еть водоотведения от сущ

ествую
щ
ей сети водоотведения Д

-350мм по
ул. С

амолетная до первого колодца на выпуске канализации ж
илого дома

по ул. К
расных К

омандиров, 7.

Н
аруж

ные сети канализации

07/07-2020-Н
К

Н
аименование системы

Х
озяйственно-бытовая канализация К

1

Расчетный расход воды
П
римечание

м³/сут
м³/ч

л/с

54,6

О
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Н
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Е П
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ЗА
ТЕЛ
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ЕТИ
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Н
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И

О
БЩ
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Е У

КА
ЗА
Н
И
Я

1. И
СХ

О
Д
Н
Ы
Е Д

А
Н
Н
Ы
Е

 
1.1. П

роект разработан на основании задания на проектирование №
  Н

П
-2020-В

-И
П

-7.1.3.271_П
СД,

выданного 
О
О
О

 "Н
овогор-П

рикамье", 
инж

енерно 
- 
геологических 

изысканий 
(ш
ифр: 

0398/2020-И
ГИ

),
выполненных О

О
О

 "ГЕО
-комплекс" в 2020г., инж

енерно - геодезических изысканий (ш
ифр: 0398/2020-И

ГД
И

),
выполненных О

О
О

 "ГЕО
-комплекс" в 2020г.

1.2. П
роект разработан в соответствии со следую

щ
ей Н

ТД:


С
П

 131.13330.2018. "С
троительная климатология";


С
П

 32.13330.2018. "К
анализация. Н

аруж
ные сети и сооруж

ения";


С
П

 129.13330.2011 "Н
аруж

ные сети и сооруж
ения водоснабж

ения и канализации";


С
П

 42.13330.2016 "Градостроительство. П
ланировка и застройка городских и сельских поселений";


ГО
СТ 21.704-11 "С

истема проектной документации для строительства. П
равила выполнения рабочей

документации наруж
ных сетей водоснабж

ения и канализации".
1.3. Точка подклю

чения - сущ
ествую

щ
ая сеть канализации Д

-350мм (а.ц.) по ул. С
амолетная.

1.4. В геологическом строении территории до глубины
 6,0 м принимаю

т участие глинистые аллю
виальные

отлож
ения четвертичного возраста. В

ерхняя часть разреза представлена насыпными грунтами, мощ
ностью

 от 1,2
до 2,0 м.

П
одземные воды на момент изысканий (ию

нь 2020 г.), пробуренными до глубины
 6,0 м скваж

инами, не
встречены.

Н
ормативная глубина сезонного промерзания для суглинков составляет 1,6м, для насыпных грунтов

составляет 2,0м, многослойной толщ
и - 1,9м.

2. С
ЕТИ

 Н
А
РУ
Ж
Н
О
Й

 К
А
Н
А
Л
И
ЗА
Ц
И
И:

П
роектом предусматривается строительство сети водоотведения от сущ

ествую
щ
ей сети водоотведения

Д
-350мм по ул. С

амолетная до первого колодца на выпуске канализации ж
илого дома по ул. К

расных
К
омандиров, 7.

К
анализационная сеть проектируется из труб Н

П
ВХ

 SN
8 SD

R
34 Ø

160х4,7мм, ГО
С
Т 32413-2013.

П
роектируемые колодцы

 выполнить из сборных Ж
Б элементов по ГО

СТ 8020-90.

3. У
КА

ЗА
Н
И
Я К М

О
Н
ТА
Ж
У

:
С
оединение канализационных труб Н

П
ВХ

 меж
ду собой  - раструбное.

Транш
ея под трубопроводы

 отрывается на 100мм глубж
е лотка трубы. Ш

ирина транш
еи по дну из-за

необходимости производства работ принимается равной 0,9м. Д
ля обеспечения сохранности трубопровода

проектом предусмотрено основание из песчаной подготовки толщ
иной 100мм. Засыпка труб осущ

ествляется
песком с уплотнением на высоту 300мм, считая от верха трубы

, затем обратным грунтом без крупных вклю
чений

под тротуарами и газонами; П
ГС
ом под проезж

ей частью
. О

тметки поверхности земли у лю
ков колодцев

уточнить по планировочным отметкам.
Земляные работы и работы

 по устройству оснований при строительстве сооруж
ений водопровода и

канализации выполняю
тся в соответствии с требованиями СП

 45.13330.2017 "Земляные сооруж
ения, основания и

фундаменты
". М

онтаж
, гидравлические испытания и акты

 скрытых работ выполнить в соответствии с СП
129.13330.2011 "Н

аруж
ные сети и сооруж

ения водоснабж
ения и канализации".

Н
аруж

ную
 гидроизоляцию

 (окрасочную
) стен, горловин и перекрытий колодцев выполнить битумной

мастикой по грунту (толщ
иной б=5мм). В

нутренню
ю

 поверхность колодцев покрыть грунтом "Poluren-01" на 1
слой и полиуританом "Poluren-601" на 2 слоя.

6,21
2,6*

П
еречень видов работ, оказываю

щ
их влияние на безопасность объекта, для которых необходимо составлять акты

освидетельствования скрытых работ, ответственных конструкций и участков сетей инж
енерно-технического

обеспечения:

А
кты приемки и испытаний:


А
кт о проведении гидравлического испытания безнапорного трубопровода на герметичность;


А
кт на проверку укладки безнапорных трубопроводов просмотром на свет;

А
кты освидетельствования скрытых работ :


П
одготовка основания под трубопроводы

;


П
рокладку трубопроводов;


А
кт на устройство колодцев;


О
братная засыпка трубопроводов с послойным уплотнением;


А
кт на герметизацию

 мест прохода через стенки колодцев. * - в том числе залповый сброс унитаза 1,6 л/с.

3
П
рофиль сети К

1.

4
Таблица канализационных колодцев. Типовой колодец.
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У
словны

е обозначения:
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ествую
щ
ие

В

сети связи сущ
ествую

щ
ие

кабельная линия 0,4кВ сущ
ествую

щ
ая

сети канализации сущ
ествую

щ
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К

тепловы
е сети сущ

ествую
щ
ие
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А
бракова

08.20

Сеть водоотведения от сущ
ествую

щ
ей сети водоотведения Д-350мм по

ул. Самолетная до первого колодца на вы
пуске канализации ж

илого дома
по ул. Красны

х Командиров, 7.

Н
аруж

ны
е сети канализации

К1
сеть канализации проектируемая

07/07-2020-Н
К

В13
сеть водоснабж

ения проектируемая
(ш
ифр: 07/07-2020-Н

В
)

сети газоснабж
ения сущ

ествую
щ
ие

Г

кабельная линия 6кВ сущ
ествую

щ
ая

тепловы
е сети проектируемые

2Т

кабельная линия 0,4кВ проектируемая
W

2
сети связи проектируемые

Труба К1
Н
П
ВХ

 SN
8 SD

R34 ∅160х4,7ммО
снование:
песок

О
братная засыпка

грунтом

О
братная засыпка:

песок

Сечение транш
еи

100
160

300

900

160370
370

1:0,5

1
Вы

пуск К1 Ø
110

L=5,0м (см. раздел ВК)

К1 Ø
160

L=20,5м

К1 Ø
160

L=29,0м

К1 Ø
160

L=31,0м

К1 Ø
160

L=25,0м

2

3

4

5

1

2

5

3

4

К1 Ø
160

К1 Ø
160

В13 2Ø
110

ш
ифр: 07/07-2020-Н

В

13,825
0,9

W
2

W2



Н
омер колодца, точки,
угла поворота

Расстояние

Д
лина

У
клон

О
снование

О
бозначение трубы и
тип изоляции

Н
атурная отметка земли

П
роектная отметка земли

О
тметка низа или
лотка трубы

140,00

141,00

142,00

143,00

П
римечание:

1. Земляные работы вблизи пересекаемых коммуникаций производить вручную
 (по 2м

в обе стороны
), в присутствии представителей эксплуатирую

щ
их организаций;

2. О
тметки пересекаемых коммуникаций уточнить ш

урфовкой;
3. П

одземные воды на момент изысканий (ию
нь 2020 г.), пробуренными до глубины

 6,0
м скваж

инами, не встречены
. 137,00

138,00

136,00

П
рофиль сети К1

144,00

М
г 1:500

М
в 1:100

П
рофиль сети К
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К
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Н
аруж

ные сети канализации

С
еть водоотведения от сущ

ествую
щ
ей сети водоотведения Д

-350мм по
ул. С

амолетная до первого колодца на выпуске канализации ж
илого дома

по ул. К
расных К

омандиров, 7.

07/07-2020-Н
К

О
бозначение

инж
енерно-геологических

элементов:
1. Н

асыпной грунт
2. С

углинок

5

142,55 141,35

Труба Н
П
ВХ

 SN
8 SD

R
34 ∅160х4,7мм, ГО

СТ 32413-2013

49,5

1

0,037

138,20 135,99

20,5

П
есчаное, h=0,1м

135,50
Ø

350

140,05
-3,300

143,35
0,000

141,30

4
3

2

139,22 137,56

141,15 139,45

141,90 140,54

29,0
31,0

25,0

1,70

2,70

139,00

1,66

В
ыпуск К

1 Ø
110,

L=5,0м, i=0.02
(см. раздел ВК)

56,0
0,061

143,10

142,50 1,96

1,80

С
-3

141,72

1

-4,5

-1,8

2

С
-4

138,22

-5,2

-1,2

2 1

490



Таблица канализационных колодцев.
Типовой колодец.

Н
аруж

ные сети канализации

К
опировал

Ф
ормат А

3

И
зм.

Л
ист

№
док

П
одпись

Д
ата

Л
ист

Л
истов

Р
4

С
тадия

Согласовано

Взам. инв. №Подпись и датаИнв. № подл.

Кол.уч.

Таблица канализационных колодцев

Высота горловины с пере-
крытием и люком, hг, ммГлубина лотка, мм

Глубина заложения тр-да
по профилю   Н, мм

Øтр

Высота рабочей части H, мм

Полная глубина колодца H, мм

Типовой колодец

П
римечание:

1. П
олная глубина колодца указана с учетом промазки стыков 5-10мм;

2. С
теновые кольца заказывать в комплекте с ходовыми скобами;

3. Бетон на лоток марки В7,5;
4. Л

ю
к тип «Т» устанавливается в уровень с планировочной отметкой дороги.

Высота рабочей части  и
лотка H, мм

Высота горловины с пере-
крытием и люком, hг, мм

Глубина лотка, мм

Объем бетона на лоток, м³

Расход материалов

Объем сборных жб
изделий, м³

Д
нищ

е
Рабочая часть

П
лита перекрытия

Горловина

Гидроизоляция

С
борные ж

елезобетонные элементы
 ГО

СТ 8020-90

Тип люка

Стремянка

1
2

3
4

5
6

7
8

9
10

11
12

13
14

15
16

17
18

19
20

21
22

23
24

25
26

27
28

29
30

ПН 10

ПН 15

ПН 20

КС 10.6

КС 10.9

КС 15.6

КС 15.9

КС 20.6

КС 20.9

ПП 10

1 ПП 15-1

2 ПП 15

1 ПП 20

1 ПП 20
с 2 отв.
КО- 6

КС 7.3

КС 7.9

V=0.18м3

V=0.38м3

V=0.59м3

V=0.16м3

V=0.24м3

V=0.265м3

V=0.40м3

V=0.39м3

V=0.59м3

V=0.10м3

V=0.27м3

V=0.28м3

V=0.55м3

V=0.02м3

V=0.03м3

V=0.15м3

№ колодца по плану

Марка колодца по
грунтовым условиям
Диаметр колодца Дк, мм

Полная глубина колодца с
учетом плиты днища Н, мм
Глубина заложения

тр-да по профилю Н, мм

Примечание

II
-

-
-

-
-

Т
-

+
1

1
1

1
-

-
0,72

2
-

-
-

1000
1800

410
1

-
-

2010
1230

270
0,20

установка в
дороге

Разработал

И
П

 Галкин С
. А

.

А
бракова

08.20

С
еть водоотведения от сущ

ествую
щ
ей сети водоотведения Д

-350мм по
ул. С

амолетная до первого колодца на выпуске канализации ж
илого дома

по ул. К
расных К

омандиров, 7.

07/07-2020-Н
К

II
-

-
-

-
-

Л
-

+
2

1
-

2
-

-
0,76

-
-

-
-

1000
1960

240
1

-
-

2140
1560

240
0,15

установка в
газоне

II
-

-
-

-
-

-
+

3
1

1
1

-
-

0,68
-

-
-

-
1000

1700
240

1
-

-
1840

1300
200

0,13

II
-

-
-

-
-

-
+

4
1

1
1

-
-

0,68
-

-
-

-
1000

1660
240

1
-

-
1840

1260
240

0,17

II
-

-
-

-
-

Т
-

+
5

1
1

2
-

-
0,96

2
-

-
-

1000
2700

410
1

-
-

2910
2130

270
0,20

установка в
дороге

Л
установка в
газоне

Л
установка в
газоне



П
римечание:

* - количество труб дано без учета производственных отходов.

Согласовано

Взам. инв. №Подпись и датаИнв. № подл.

К
опировал

Ф
ормат А

3

С
пецификация оборудования,
изделий и материалов.

Н
аруж

ные сети канализации

И
зм.

Л
ист

№
док

П
одпись

Д
ата

Разработал
А
бракова

08.20

Л
ист

Л
истов

Р
1

С
тадия

ГИ
П

Галкин
1

Кол.уч.

И
П

 Галкин С
. А

.

08.20

П
римечание

М
асса 1 ед.,
кг

К
оли-

чество

Ед.
измере-
ния

П
оставщ

ик
К
од продукции

Тип, марка,обозначение
документа, опросного листа

П
оз.

1. *Труба Н
П
ВХ

 SN
8 SD

R
34 Ø

160х4,7мм

Х
озяйственно-бытовая канализация 

К
1

2. В
резка в сущ

ествую
щ
ую

 канализационную
 сеть Ø

350 (а.ц.)

3. К
олодец канализационный из сборных Ж

Б элементов

ГО
С
Т 32413-2013

м

см. 4 лист

расход
0,18кг/1м2 на 2 слоя

расход
0,135кг/1м2 на 1 слой

на 2 раза
расход- 2 кг/м²

8. Гильза из стальной трубы Ø
219х6,0; L=0,2м (для прохода через стену колод.)

4. Раствор цементо-песчанный М
100

5. Л
ю
к чугунный (тип "Т") на ш

арнире, С
250, К.7.-60

9. П
окрытие наруж

ной поверхности колодцев битумной мастикой по грунту

10. П
окрытие внутренней поверхности колодца грунтом  на 1 слой

11. П
окрытие внутренней поверхности колодца полиуританом на 1 слой

ГО
С
Т 2889-51; БН

-90/10

"Poluren-01"

"Poluren-601"

ГО
С
Т 10704-2002

0,12
100

51,4/205,6

41,0/5,535

41,0/7,38

8
6,3

10. Щ
ебень фракционный 20-40мм М

800 (основание под колодцы
)

ГО
С
Т 8267-93

0,88

установка в дороге

105,5

5/из таб.
ГО
С
Т 8020-90

ГО
С
Т 28013-98*

ГО
С
Т 3634-99

ш
т

ш
т/м³

ш
т м³

м²/кг

м²/кг

м²/кг

ш
тм³

1

9. Гильза из стальной трубы Ø
159х5,0; L=0,2м (для прохода через стену колод.)

ГО
С
Т 10704-2002

1
3,8

ш
т

открытым способом

Н
аименование и техническая характеристика

С
еть водоотведения от сущ

ествую
щ
ей сети водоотведения Д

-350мм по
ул. С

амолетная до первого колодца на выпуске канализации ж
илого дома

по ул. К
расных К

омандиров, 7.

07/07-2020-Н
К.С

7. Гильза из стальной трубы Ø
530х7,0; L=0,2м (для прохода через стену колод.)

ГО
С
Т 10704-2002

2
18,06

ш
т

6. Л
ю
к чугунный (тип "Л

"), А
15, К

.2.7-60
3

70
установка в газоне

ГО
С
Т 3634-99

ш
т

установка в газоне
12. Бетон (на отмостку) B

7.5 - Ø
1.0, h=0.12м

3/0,15
ГО
С
Т 26633-2015

ш
т/м³
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