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Технический директор
АО «ПКС-Тепловые сети»
                                                                                                                             А.А. Проккиев

Техническое задание
на разработку рабочей документации с целью обеспечения подключения к тепловым сетям
АО «ПКС – Тепловые сети» Объекта: «Гостиница по ул. Анохина, д.31а» (земельный участок с кадастровым номером 10:01:0010145:6, площадью 2117 кв.м.)
	Перечень основных данных и требований
	Содержание основных данных и требований

	1
	2

	1. Заказчик (наименование, адрес, платежные и контактные реквизиты)
	Акционерное общество «Петрозаводские коммунальные системы - Тепловые сети» (АО «ПКС - Тепловые сети»)
Юр.адрес:185035 РК, г. Петрозаводск, пр. Ленина, 11в
тел/факс 71-00-00/71-00-75
ИНН/КПП 1001291153/100101001
р/с №40702810025000000470 в Отделении №8628 Сбербанка России в г. Петрозаводск, к/с №30101810600000000673
БИК 048602673

	2. Основание для проведения работ
	- Договор №П-202 от 05.07.2021 г. (с Дополнительным соглашением №1 от 29.07.2021 г.) о подключении к системе теплоснабжения, заключенный между АО «ПКС – Тепловые сети», ПАО «ТГК-1» и ООО «ВЕСТ»;
- Федеральный закон «О теплоснабжении» от 27.07.2010 N 190-ФЗ
- «Правила подключения (технологического присоединения) к системам теплоснабжения, включая правила недискриминационного доступа к услугам по подключению (технологическому присоединению) к системам теплоснабжения» (утв. Постановление Правительства РФ 05.07.2018г №787)

	3. Наименование и местоположение объекта
	В соответствии со схемой в составе условий подключения Объекта - Приложение №1 к Дополнительному соглашению №1 от 29.07.2021 г. к Договору №П-202 от 05.07.2021 г. о подключении к системе теплоснабжения. Прокладка новой теплотрассы от точки присоединения существующей тепловой камеры ТК15п/6 до точки подключения вновь устраиваемой тепловой камеры ТКнов на границе земельного участка Заявителя по ул. Анохина, д.31А.

	4. Источник финансирования
	Плата за подключение Объекта капитального строительства Заявителя – ООО «ВЕСТ» - в соответствии с Постановлением Государственного комитета Республики Карелия по ценам и тарифам №176 от 17.12.2020 г. «Об установлении платы за подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения в зоне эксплуатационной ответственности акционерного общества «Петрозаводские коммунальные системы – Тепловые сети».

	5. Цель и назначение работ
	Разработка рабочей документации с целью обеспечения технологического присоединения Объекта к сетям теплоснабжения АО «ПКС-Тепловые сети».

	6. Основные технико-экономические показатели и характеристики объекта, в том числе мощность и производительность
	1. Система теплоснабжения - 2-х трубная.
2. Параметры теплоносителя в точке присоединения – вода при температурном графике 150-70 С со срезкой 125 С. В связи с перспективой изменения температурного графика регулирования системы теплоснабжения, проектные решения принять на расчетный температурный график 150/70.
3. Рабочее давление в тепловой сети до 16 кгс/см2, гидравлические испытания до 25 кгс/см2.
4. Протяженность участка тепловой сети определяется при проектировании (ориентировочно составляет L=50 м).
5.Диаметр вновь прокладываемого трубопровода не менее 2Ду80 мм, уточнить необходимый диаметр трубопровода при проектировании.
5. Диаметр вновь прокладываемого трубопровода определяется при проектировании.
6. Способ прокладки принять в соответствии с требованиями действующих норм и правил к типу прокладки исходя из реальных условий (под автодорогой, в газоне и т.д.) и на основании выполненных инженерно-геодезических и инженерно-геологических работ.

	7. Режим работы производства
	Круглосуточный

	8. Состав работ
	1. Разработка рабочей документации.
2. Разработка сметной документации на основании согласованной и утвержденной рабочей документации. При разработке смет на весь комплекс работ по реализации проекта при необходимости предусмотреть оплату дополнительных услуг (по согласованию рабочей документации со смежными организациями, получение технических условий от смежных организаций и пр.)

	9. Состав и виды работ, выполняемых подрядчиком
	1. Инженерно – геодезические работы (при необходимости);
2. Инженерно – геологические работы (при необходимости);
3. Разработка рабочей документации. При проектировании предусмотреть:
· Реконструкцию тепловой камеры ТК15п/6 с ее дренированием (при необходимости. Определяется при проектировании исходя из существующих габаритных размеров тепловой камеры) в связи с устройством врезок на ответвлении к Объекту;
· Устройство тепловой камеры ТКнов с ее дренированием на границе земельного участка Заявителя;
· Установку в точке подключения ТКнов на подающем трубопроводе и на обратном трубопроводе стальной запорной арматуры (краны шаровые) на Ру25кгс/см2;
· Прокладку новой теплотрассы от точки присоединения ТК15п/6 до тепловой камеры ТКнов на границе земельного участка Заявителя. Способ прокладки принять в соответствии с требованиями действующих норм и правил (СП «124.13330.2012 Свод правил. Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003»);
· Установку в точке присоединения ТК15п/6 на подающем трубопроводе и на обратном трубопроводе стальной запорной арматуры (краны шаровые) на Ру25кгс/см2;
· При проектировании канальной прокладки предусмотреть сопутствующий дренаж;
· Дренирование тепловых камер с выпуском воды в систему ливневой канализации. При необходимости запросить отдельные технические условия (разрешение) на подключение к системе ливневой канализации;
· В состав рабочей документации включить расчет, подтверждающий выбор диаметра трубопроводов тепловой сети.
4. Согласование рабочей документации со всеми заинтересованными организациями;
5. Согласование маршрута следования вновь прокладываемой тепловой сети с Управлением архитектуры и градостроительства при Администрации Петрозаводского городского округа.

	10. Требования к используемому оборудованию (включая источник поставки – заказчик/подрядчик, гарантийные требования, сроки поставки и пр.)
	1. Гарантия качества результата строительных работ и используемых строительных материалов, оборудования для вновь прокладываемого трубопровода тепловой сети - 10 лет.
2. Применяемые материалы и оборудование должны быть сертифицированы на территории Российской Федерации.

	11. Состав разделов документации и требования к их содержанию
	В полном объеме в соответствии со стандартами Системы проектной документации для строительства, стандартами Единой системы конструкторской документации в части, не противоречащей законодательству Российской Федерации о техническом регулировании, законодательству Российской Федерации о градостроительной деятельности.
По проектным работам (стадия рабочая документация):
- Инженерно – геодезические работы (при необходимости)
- Инженерно – геологические работы (при необходимости)
- Локальная смета (с учётом требований раздела 15 настоящего технического задания)
- ТМ- тепломеханические решения
- КР- конструктивные решения.

	12. Оформление принимаемых решений в ходе выполнения работ
	Письма, протоколы совещаний с вынесением решений, дополнительные соглашения.
Необходимость в непредвиденных расходах, отклонения от согласованного сторонами состава и объема работ согласовываются в письменном виде с АО «ПКС-Тепловые сети».

	13. Требования к технологическим решениям
	1. Рабочую документацию выполнить в соответствии с действующими нормативными документами: Федеральные нормы и правила, ГОСТ, СанПин, СНиП, РДС, ВНТП, НТП.
2. По запросу Заказчика, осуществлять корректировку рабочей документации при выявлении дополнительных работ во время проведения строительно-монтажных работ, не учтенных проектной организацией.

	14. Исходные данные для выполнения работ
	Условия подключения Объекта - Приложение №1 к дополнительному соглашению №1 от 29.07.2021 г. к Договору №П-202 от 05.07.2021г. о подключении к системе теплоснабжения.
Локальная смета.

	15. Требования к сметной документации
	1. В случае необходимости в отступлении от согласованной заказчиком сметы на разработку проектной документации, подрядчик вносит изменения в смету, при соблюдении следующих условий:
1.1. Сметы на разработку проектной документации должны разрабатываться с применением справочников базовых цен на проектные работы, включенных в федеральный реестр сметных нормативов, подлежащих применению при определении сметной стоимости объектов капитального строительства.
1.2. Сметы должны быть оформлены как приложение к договору на разработку проектной документации.
2. Требования по разработке сметной документации на производство строительно-монтажных и пусконаладочных работ на основании согласованной и утвержденной проектной (рабочей) документации:
2.1. Сметная документация должна разрабатываться в соответствии с действующей нормативной документацией, включенной в федеральный реестр сметных нормативов, подлежащих применению при определении сметной стоимости объектов капитального строительства. 
2.2. Сметная документация должна разрабатываться с применением территориальной сметной нормативной базы Республики Карелия, действующей на момент разработки сметной документации.
2.3. Расчет производить базисно-индексным методом. Для пересчета в текущие цены использовать индексы, ежеквартально устанавливаемые Распоряжением Минстроя РК. Индексы пересчета применять по статьям затрат в каждой позиции сметы.
2.4. Расчет накладных расходов и сметной прибыли производить в соответствии с Методикой по разработке и применению нормативов сметной прибыли при определении сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства №774/пр от 11.12.2020 г. и Методикой по разработке и применению нормативов накладных расходов при определении сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства №812/пр от 21.12.2020 г.

	16. Требования к природоохранным мероприятиям 
	В соответствии с действующей нормативно-технической документацией.

	17. Требования к архитектурным, конструктивным и объёмно-планировочным решениям
	В соответствии с действующей нормативно-технической документацией.

	18. Требования к схеме планировочной организации земельного участка
	

	19. Технические требования к технологическому оборудованию
	В соответствии с действующей нормативно-технической документацией.

	20. Требования по утилизации (захоронению) отходов
	

	21. Требования к разработке инженерно-технических мероприятий гражданской обороны и мероприятий по предупреждению ЧС.
	В соответствии с действующей нормативно-технической документацией.

	22. Сроки выполнения работ (по основным этапам)
	Начало работ – в течение 3-х рабочих дней с даты подписания Договора.
Завершение работ не позднее - 01.08.2022 г.
Сроки по основным этапам (предъявление промежуточных проектных решений)
- Инженерно – геодезические работы - до 27.06.2022 г.
- ТМ- тепломеханические решения – до 15.07.2022 г.
- КР- конструктивные решения – до 15.07.2022 г.
- Сметная документация не позднее - 20.07.2022 г.

	23. Требования по согласованию проектной документации
	1. Согласовать в установленном порядке со всеми заинтересованными организациями.
2. Согласовать с АО «ПКС- Тепловые сети».
3. Локально-сметный расчет согласовать с Заказчиком

	24. Требования к составу и содержанию документов, передаваемых подрядчиком заказчику
	Полный комплект рабочей документации, разработанный в соответствии с п.11 настоящего технического задания и согласованный со всеми заинтересованными организациями.

	25. Требования по количеству экземпляров документации, передаваемой заказчику
	Рабочая документация – 2 экземпляра в бумажном виде и 1 экземпляр на электронном носителе (на флешноситель).
Сметная документация:
1. 2 экземпляра на бумажном носителе;
2. 1 экземпляр на электронном носителе (на флеш носитель) в сметной программе – Программный комплекс «ГРАНД-Смета»
- акты выполненных работ и справка о стоимости работ – 2 экз.

	26. Дополнительные требования и особые условия
	1. Рабочая документация и решения, связанные с модернизацией существующих тепловых сетей и сооружений на них согласовать с балансодержателем МУП ПЭС (тел.59-45-97, ул. Путейская,5)
2. Подрядчик информирует Заказчика о готовности к началу работ (а в случае привлечения субподрядных организаций – о ходе подготовки к началу работ путем сообщения наименований субподрядных организаций и их реквизитов с указанием Объекта) не позднее 10 рабочих дней до начала работ и предоставляет план-график производства работ.
3. Для тепловых сетей применить трубы прямошовные, стальные, сталь 10,20, ГОСТ 10705 гр. В, сталь ГОСТ 1050. В качестве запорной арматуры применить краны шаровые стальные, Ру25 кгс/см2, температура рабочей среды свыше 150 град, Присоединение: под приварку.
Управление: для диаметра до 150 мм ручное, для диаметра свыше 150 мм ручное с редуктором.
Условный проход: полнопроходной.
4. Приемка выполненных работ производится комиссией, состоящей из специалистов АО «ПКС-Тепловые сети».
5. Предоставление (в обязательном порядке) смет в электронном виде в сметной программе – Программный комплекс «ГРАНД-Смета».
6. Для получения дополнительной информации обращаться по адресу: Республика Карелия, г. Петрозаводск, пр.Ленина,11в
Технический директор АО «ПКС-Тепловые сети»
Проккиев Алексей Анатольевич Тел: (814 2) 71-00-71
















Схема участка тепловых сетей
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