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Ведомость рабочих чертежей основного комплекта
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План сетей К1н (лист №2). М1:5003

План сетей К1н (лист №3). М1:5004
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План сетей К1н (лист №1). М1:500

Лист ПримечаниеНаименование

Деталировка сети К1н6

Профиль сети К1н от КК.11 до УП.1.43 (первая линия напорного коллектора)7
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Общие данные

канализации

11

Ведомость координат колодцев/камер и углов поворота сетей 13

Профиль сети К1н от УП.1.43 до УЗ.1 (первая линия напорного коллектора)

План сетей К1н (лист №4). М1:500

3. Проектируемая наружная напорная канализационная сеть согласно №ТУ-05-1105 запроектирована 
максимальный 300,0м3/час, средний 277,0м3/час, минимальный 200,0м3/час.

в один этап:
- напорный коллектор в Куйбышевском районе от КНС-1 и КНС-2 до Пугачевского тракта для отведения

4. Наружные самотечные сети бытовой канализации запроектированы из полиэтиленовых напорных 
труб по ГОСТ 18599-2001.

6. Прокладка наружных сетей напорной канализации выполнена подземно и производится на глубине
от 2,600м до 4,900м.

8. Колодцы на проектируемой сети водоотведения предусматривается из сборного железобетона
согласно ТП 902-09-22.84 А2 "Колодцы канализационные круглые из сборных железобетонных
элементов".

7. Прокладку проектируемой сети напорной хозяйственно-бытовой канализации планируется 
производить открытым способом. Траншейную прокладку трубопроводов канализации производить 

5. На проектируемой канализационной сети предусмотрена установка:
- шиберных задвижек для выделения ремонтных участков. Установка арматуры осуществляется 

при температуре наружного воздуха не ниже -5°С. 

Футляр укладывается с уклоном, обеспечивающим сток воды. Верховой конец футляра заделывается
смоляной прядью с битумом. Низовой конец выводится в контрольный колодец и остаётся открытым.

Ведомость ссылочных документов

СП 399.1325800.2018 Системы водоснабжения и канализации 

Обозначение Наименование Примечание

Общие указания
1. Проект наружных сетей напорной хозяйственно-бытовой канализации разработан на основании:

2. При разработке проекта были использованы следующие нормативные материалы и документы:
- СП 399.1325800.2018 "Системы водоснабжения и канализации наружные из полимерных материалов. 

- СП 32.13330.2018 "Канализация. Наружные сети и сооружения";
Правила проектирования и монтажа";

- Технических условий №ТУ-05-1105 от 22.06.2022 выданных УКСиР ООО "Самарские коммунальные
системы";
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Наружные сети канализации

Общие данные

1 13

Таблица круглых канализационных колодцев

Неподвижная опора под трубу ∅315мм12

наружные из полимерных материалов. 

Правила проектирования и монтажа

СП 32.13330.2018 Канализация. Наружные сети и сооружения

СП 18.13330.2019 Производственные объекты. Планировочная 

организация земельного участка

СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и застройка

городских и сельских поселений

СП 28.13330.2017 Защита строительных конструкций от 

коррозий

СП 249.1325800.2016 Коммуникации подземные. Проектирование и 

строительство закрытым и открытым 

способами

ТП 902-09-22.84 А2 Колодцы канализационные круглые из

сборных железобетонных элементов

Ведомость прилагаемых документов

Обозначение Наименование Примечание

960.1-НК.С Спецификация оборудования и материалов 

Копия технических условий УКСиР №ТУ-05-0459 от 15.04.2022

ООО "Самарские коммунальные системы"

Наименование системы
м3/сут м3/ч

Расчетный расход Установленная
мощность, кВт Примечание

л/с

300,0-

Основные показатели по чертежам канализации

277,0водоотведение (среднее)
Хозяйственно-бытовое

водоотведение (максимальное)
Хозяйственно-бытовое

200,0водоотведение (минимальное)
Хозяйственно-бытовое

-

-

-

-

-

- СП 18.13330.2019 "Производственные объекты. Планировочная организация земельного участка";
- СП 42.13330.2016 "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений";
- СП 28.13330.2017 "Защита строительных конструкций от коррозий";
- СП 249.1325800.2016 "Свод правил. Коммуникации подземные. Проектирование и строительство 
закрытым и открытым способами".

стоков на ГОКС.

в канализационных камерах, а также в грунте бесколодезным способом;
- вантузов для выпуска и впуска воздуха в процессе работы трубопроводов; 
- в пониженных точках каждого ремонтного участка, а также в местах выпуска воды от промывки
трубопроводов предусмотрено устройство опорожняющих выпусков. 
Диаметры выпусков и устройства для впуска воздуха обеспечивают опорожнение участков 
канализационной сети не более чем за 2-а часа. 

Камеры на проектируемой сети водоотведения разрабатываются в отдельном проекте.

Прокладка проектируемых сетей напорной хозяйственно-бытовой канализации закрытым способом 
(метод ГНБ) в данном проекте отсутствует.

Стальной футляр необходимо гидроизолировать весьма усиленной антикоррозионной изоляцией 
из полимерных липких лент.

Общие указания (окончание)

агрессивным грунтом с послойным уплотнением до γ скилета равной 1,650т/м3.
11. Основанием под трубопроводы служит песчаная подготовка толщиной 0,150м принятая с учётом 
геологических условий площадки. Основания под трубопроводы, обратную засыпку и степень 
уплотнения принимаются в соответствии с СП 399.1325800.2018 "Системы водоснабжения и 

канализации наружные из полимерных материалов. Правила проектирования и монтажа".

9. Горловины колодцев и камер расположенных под проезжей частью согласно альбому типовых 
проектных решений ТП 902-09-22.84 выполняются по типу III. Для колодцев и камер расположенных 
под проезжей частью применяются люки типа «Т», под тротуаром – типа «С», под газоном – 
типа «Л». Размеры и тип люков приняты по ГОСТ 3634-2019.
10. Обратную засыпку канализационных колодцев и камер осуществлять непучинистым, не 

12. Заложение существующих коммуникаций в местах пересечения с проектируемыми сетями и в 
точках подключения проектируемых сетей уточняются перед началом земляных работ ручным 
шурфованием. В случае расхождения отметок с проектными, Заказчику необходимо обратиться в 
ООО «Территориальная Инвестиционная Компания» для внесения изменений в чертежи.
13. Технические решения принятые в рабочих чертежах, соответствуют требованиям 
экологических, санитарно-гигиеничческих, противопожарных и других норм, действующих на 
территории Российской Федерации и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей 
эксплуатацию объекта, при соблюдении предусмотренных рабочими чертежами мероприятий.

06.2022

06.2022

06.2022

960.1-НК

до Пугачевского тракта для отведения стоков на ГОКС
Напорный коллектор в Куйбышевском районе от КНС-1 и КНС-2 

Профиль сети К1н от КК.11 до УП.1.43 (вторая линия напорного коллектора)9

10 Профиль сети К1н от УП.1.43 до УЗ.1 (вторая линия напорного коллектора)
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